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содержанием эпсилон фазы в высокоскоростной струе электроразрядной 
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«Электротехнические материалы и изделия»

В настоящее время высок интерес к получению уникальной эпсилон фазы 
оксида железа в из-за её перспективных свойств (наибольшая величина 
коэрцитивной силы среди простых оксидов металлов и ферримагнитный 
резонанс в миллиметровом диапазоне длин волн). Известно, что ряд 
особенностей этой фазы (существование только в наноразмерном состоянии и 
фазовый переход в гематит при температуре 750 °С) ограничивает применение 
большинства существующих способов синтеза (за исключением золь-гель 
метода). Поэтому диссертационная работа Шаненкова И.И., посвященная 
разработке метода получения дисперсных оксидов железа с высоким 
содержанием эпсилон фазы в электроразрядной плазме, актуальна.

В работе предложен и экспериментально подтвержден новый метод 
получения эпсилон фазы оксида железа, основанный на высокоскоростном 
распылении материала плазменной струи, генерируемой высоковольтным 
сильноточным коаксиальным магнитоплазменным ускорителем (КМПУ) с 
железными электродами. Установлены основные закономерности влияния 
режимных и энергетических параметров импульсного электропитания КМПУ 
на фазовый и гранулометрический состав оксидов железа плазмодинамического 
синтеза.

Предложенный в работе метод получения дисперсных оксидов железа в 
сверхзвуковой струе железосодержащей электроразрядной плазмы и 
устройство на основе высоковольтного сильноточного КМПУ с железными 
электродами имеет практическую ценность. Он перспективен для получения 
сырья, пригодного для изготовления композитов, способных эффективно 
поглощать электромагнитное излучение в сантиметровом и миллиметровом 
диапазоне длин волн.
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Замечание по тексту автореферата: в тексте указано, что зависимость 
удельного электроэрозионного износа от удельной подведенной энергии для 
железного ствола имеет линейный характер. Автор утверждает, что полученная



линейная зависимость «имеет больший наклон» в сравнении с другими 
известными данными (стр. 8). Однако из представленных на рис. 3 (стр. 9) 
графических зависимостей этот вывод не следует. Указанное замечание не 
снижает общей ценности диссертационной работы.

Представленный автореферат достаточно полно отражает основные 
выводы, приведенные в диссертационной работе. Диссертационная работа 
является законченным научным исследованием, имеет научную ценность и 
практическую значимость, соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» РФ, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, и паспортам 
специальностей 05.14.12 -  «Техника высоких напряжений» и 05.09.02 
«Электротехнические материалы и изделия». Автор работы, Шаненков Иван 
Игоревич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальностям 05.14.12 и 05.09.02,
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