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Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в результате 
которой разработаны и научно обоснованы мероприятия направленные на решение важной 
задачи по совершенствованию технологии алмазного бурения на основе реализации метода 
приложения асимметричной статической и динамической нагрузки на забой.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы из 98 наименований. Работа изложена на 97 страницах печатного текста, 
включает 3 рисунка и 11 таблиц.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности алмазного 
бурения, что может быть обеспечено за счет решения задачи оптимального распределения 
удельной нагрузки на забое, например за счет приложения асимметричной статической либо 
динамической нагрузки на забой. Изучение механики забойных процессов при алмазном 
бурении является актуальной темой в современных условиях проведения буровых работ.

Научная новизна и результаты работы состоят в том, что:
- выявлены основные закономерности повышения эффективности процесса 

разрушения горных пород при изменении характера приложения статической либо 
динамической нагрузки на забое на асимметричную;

- аналитически и экспериментально обосновано явление уменьшения энергоемкости 
процесса разрушения твердых горных пород, снижения интенсивности искривления ствола 
скважины и износа породоразрушающего инструмента при бурении с приложением 
асимметричной статической либо динамической нагрузки на забой;

- исследована зависимость, характеризующая влияние параметра удельной нагрузки 
на механику процесса разрушения и позволяющая выявить наиболее перспективные 
направления совершенствования алмазного бурения;

- аналитически и экспериментально исследованы зависимости величин напряжений, 
возникающих в буровом инструменте при различных значениях смещения точки 
приложения асимметричной статической либо динамической нагрузки на забой.

Рассматриваемая часть диссертационных исследований отличается логичностью, 
последовательностью и доказательностью полученного научного положения.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сделанных соискателем 
Романовым Г.Р., подтверждается применением современных апробированных методов 
исследований, использованием статических методов планирования физических и 
вычислительных экспериментов, выполненных с использованием современных ПК и 
программных продуктов, достаточным объемом экспериментальных исследований, близкой 
сходимостью их результатов и воспроизводимостью данных при повторных исследованиях. 
Статическая оценка результатов экспериментальных исследований показала, что 
погрешность составляет не более 5%.

Практическая ценность и реализация работы заключается в разработке эффективной 
технологии алмазного бурения, способствующей повышению производительности процесса



разрушения горных пород, а также в создании технических средств, позволяющих 
реализовать предложенную технологию. Результаты работы могут найти применение при 
производстве буровых работ, а также в учебном процессе при подготовке студентов горно
геологических специальностей.

Рассматриваемая диссертационная работа имеет практическую значимость:
1) разработка эффективной технологии алмазного бурения, способствующей 

повышению производительности процесса разрушения горных пород;
2) создание технических средств, позволяющих реализовать предложенную 

технологию.

Замечания по работе
1. В автореферате отсутствует характеристика алмазов матрицы коронки. Поэтому 

вызывает вопрос правильность применения терминов «Усилие резания -  скалывания»
2. При алмазном бурении (стр. 8 - 9 ,  рис. 3.) что означает при нормальной промывке 

«многократное перемалывание шлама на забое приводит к снижению глубины внедрения 
резцов»? Какие размеры частиц шлама и глубины внедрения резцов при обычном бурении, и 
как изменяются эти параметры при использовании высокочастотного гидроударника?

3. В работе показано, что при увеличении энергии удара гидроударника до 200 Дж. 
скорость углубки увеличивается в 3,5 раза, а вот за счет чего увеличивается ресурс 
породоразрушающего инструмента в 7,4 раза -  остается неясным.

Заключение о соответствии диссертации и автореферата 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационное исследование Романова Григория Радионовича на тему: 
«Повышение эффективности алмазного бурения на основе результатов исследования 
влияния асимметричных статических и динамических нагрузок на процесс разрушения 
горных пород» соответствует паспорту научной специальности 25.00.14 -  «Технология и 
техника геологоразведочных работ» и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, посвященную решению актуальной и важной я 
геологоразведочной отрасли проблемы -  повышения эффективности и качества колонкового 
бурения в горных породах.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы в количестве 98 наименований. Полный объем диссертации составляет 97 
страниц основного текста. Работа содержит 11 таблиц и 3 рисунка.

Результаты работы могут быть использованы в организациях и учреждениях, ведущих 
разработку и производство буровых инструментов для бурения скважин различного 
назначения в осадочных, метаморфизованных и магматических горных породах. Работа 
будет интересна и полезна аспирантам и специалистам, занятым разработкой технологии 
бурения геологоразведочных скважин с использованием алмазных буровых коронок.

Основным выводом является то, что диссертация Григория Радионовича Романова 
представляет собой законченное научное исследование на актуальную тему, которое 
выполнено на достаточно высоком уровне.

Диссертация Романова Г.Р. содержит признаки научной новизны, которые являются 
обоснованными и соответствующими уровню кандидатской диссертации.

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 
значение для науки и практики. Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, 
достаточно обоснованы.

Для выполнения работы автором сформулированы задачи конкретных исследований и 
выбрана современная методика их решения. Полученные результаты отличаются научной 
новизной и практической ценностью.



Автореферат и опубликованные работы с достаточной полнотой отражают 
содержание и основные положения, новизну и практическую значимость диссертации, 
личный вклад соискателя.

Все отмеченное выше дает основание квалифицировать диссертацию Романова Г.Р. 
как изложение новых научно обоснованных технических и технологических решений, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие геологоразведочной отрасли 
страны.

Работа отвечает требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Григорий Радионович Романов заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.14 -  
Технология и техника геологоразведочных работ.
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обработку.

« )3 » ноября 2018 г. А.Я.Третьяк

Начальник / Г.Г. Иванченко

http://www.nri-tu.ru
mailto:13050465@mail.ru

