
отзыв

на автореферат Костиной Марии Алексеевны 
«Акустический контроль геометрических параметров паллет», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ

материалов и изделий»

Диссертационная работа Костиной Марии Алексеевны посвящена проблемам 
определения геометрических размеров объекта контроля посредством ультразвукового 
зондирования. Выбранное соискателем направление -  трехмерная реконструкция 
объектов контроля -  является на сегодняшний день одним из наиболее популярных 
направлений в неразрушающем контроле. Повсеместная автоматизация производств 
позволит результатам работы найти широкое практическое применение не только на 
производстве разливных напитков, где был получен акт внедрения.

Разработанный и запатентованный способ двухчастотного зондирования объекта 
контроля и алгоритм обработки полученных данных позволяют получить информацию о 
расстоянии с высокой точностью, что показано и на математической модели и на 
практике. Используемые в современных ультразвуковых устройствах способы 
определения расстояния не обеспечивают надлежащей точности в широком диапазоне 
расстояний, поэтому имеют ограниченную область применения. Эти обстоятельства 
позволяют говорить о том, что проведенное соискателем исследование обладает не только 
актуальностью, но и научной новизной.

Автор грамотно подошел к решению вопросов определения временной координаты 
акустического сигнала, новизна разработанных алгоритмов подтверждается патентными 
документами.

Из недостатков работы можно отметить следующие:
1. По результатам исследования остается неясным преимущества предложенного 

акустического метода сканирования объекта перед не когерентными и когерентно
оптическими методами дистанционного зондирования.

2. Представленная в автореферате 3D реконструкция изображения поддона на основе 
обработки акустического отклика, не имеет заявленной на рис. 7 точности 
детализации в 0.5мм — рис. 10

3. В диссертации представлена идеализированная модель процесса приема 
акустического сигнала, не учитывающая дифракционные явления на краях досок 
поддона на выступающие мелкие части в виде гвоздей, углублений в виде сколов и 
трещин, их влияния на точность измерения.

4. В автореферате не представлена диаграмма направленности излучательной 
системы по которой можно было бы судить о потенциальных возможностях 
разработанного комплекта оборудования.

Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных 
результатов.
По автореферату можно сделать вывод, что диссертационная работа Костиной М.А. 

выполнена на высоком научном уровне. Результатом работы является решение важной 
задачи неразрушающего контроля геометрических размеров изделий. Приведенные
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результаты можно классифицировать, как новые, обоснованные и имеющие практическое 
и научное значение. Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, а ее автор Костина Мария Алексеевна заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 «Приборы и 
методы контроля природной среды, веществ материалов и изделий».
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