Индивидуальные домашние задания 

по прикладной механике к теме:

“КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫХ УЗЛОВ”

Исходные данные к индивидуальным заданиям 

	Параметр 
	Фигура  № п/п

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Те, Н·м
	250
	25
	(15÷25)·10
	(25÷35)·10
	(5÷12)·10

	Р, кВт
	3,0÷9,0
	10÷15
	3÷9
	10÷15
	7÷13

	Lh, час
	(20÷30)·103
	(3÷10)·103
	(10÷30)·103
	(3÷7)·103
	10÷15


	Параметр 
	Фигура  № п/п

	
	6
	7
	8
	9
	10

	Те, Н·м
	(12÷25)·10
	(25÷30)·10
	(30÷40)·10
	(3÷10)·10
	(10÷15)·10

	Р, кВт
	10÷16
	2÷9
	2,5÷9,5
	2÷5
	10÷16

	Lh, час
	(3÷10)·103
	(50÷100)·103
	(25÷50)·103
	(20÷30)·103
	(10÷20)·103


	Параметр 
	Фигура  № п/п

	
	11
	12
	13
	14
	15

	Те, Н·м
	(15÷25)·10
	(10÷20)·10
	(15÷20)·10
	25÷100
	10÷15

	Р, кВт
	5÷10
	10÷15
	3÷7
	5÷10
	3÷7

	Lh, час
	(3÷10)·103
	(10÷20)·103
	(10÷20)·103
	(30÷50)·103
	(10÷20)·103


	Параметр 
	Фигура  № п/п

	
	16
	17
	18
	19
	20

	Те, Н·м
	25÷50
	(25÷35)·10
	(20÷30)·10
	(20÷25)·10
	15÷25

	Р, кВт
	5÷12
	10÷16
	10÷16
	10÷16
	3÷8

	Lh, час
	(20÷30)·103
	(20÷30)·103
	(15÷18)·103
	(20÷25)·103
	(30÷40)·103


ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Численные значения параметров Те, Р, Lh  при выдаче заданий конкретизирует преподаватель.

2. Углами контакта радиально–упорного подшипника студент задается при выполнении задания, в соответствии с изложенными рекомендациями.

3. Анализу подвергается подшипниковый узел со стороны сквозной крышки, кроме фиг. 16 (со стороны глухой крышки).

