Задача №2.  Расчет потребного воздухообмена

В производственном помещении (размеры из задачи №1) постоянно работают N человек, половина из них заняты окраской деталей. Окраска производится нитроэмалями (для разбавления используются растворители). Мощность электроустановок берётся из задачи №3. Количество окон на юг K, на запад M (площадь одного окна 3 м2). Окна с двойным остекленением и деревянными рамами. Предприятие расположено на географической широте 55 градусов. Система освещения люминесцентная (из задачи №1).
Рассчитать потребный воздухообмен и кратность воздухообмена в помещении, учтя все вредности (выделяющиеся вредные вещества, избыток тепла).
	Вариант
	N
	K
	M
	Растворитель для краски
	Вид окраски
	Температура воздуха, оС

	
	
	
	
	
	
	удаляемого
	приточного

	Абеляшева А.Г.
	22
	10
	8
	бутилацетат
	пульв.
	22
	14

	Березина В.Ю.
	20
	8
	7
	бензол
	пульв.
	19
	12

	Голумбевская О.В.
	8
	3
	4
	ацетон
	пульв.
	24
	19

	Долгополова В.А.
	14
	5
	4
	ацетон
	ручная
	23
	18

	Епифанов Е.Ю.
	12
	4
	4
	бензол
	ручная
	21
	16

	Засорин И.А.
	10
	3
	3
	ксилол
	пульв.
	22
	18

	Зольников В.К.
	8
	3
	1
	бутилацетат
	пульв.
	24
	19

	Кислицын З.Е.
	16
	7
	7
	толуол
	пульв.
	22
	17

	Ковалева Е.А.
	14
	6
	5
	ацетон
	пульв.
	24
	19

	Коптелова Е.С.
	18
	6
	4
	бензол
	ручная
	28
	15

	Коптырева А.В.
	12
	5
	8
	ксилол
	ручная
	27
	16

	Кропова А.А.
	10
	4
	7
	сероуглерод
	пульв.
	27
	18

	Легачёва А.А.
	6
	6
	6
	метилацетат
	пульв.
	28
	14

	Майкова Е.И.
	8
	3
	4
	сероуглерод
	ручная
	27
	16

	Орлов С.А.
	18
	4
	3
	ацетон
	ручная
	27
	18

	Папин А.В.
	20
	6
	4
	ксилол
	пульв.
	26
	18

	Примаков В.В.
	16
	8
	5
	ксилол
	пульв.
	26
	14

	Рустамов Э.М.
	14
	5
	8
	ацетон
	пульв.
	21
	16

	Семенова М.К.
	20
	7
	5
	бензол
	ручная
	27
	15

	Семикин К.В.
	10
	5
	5
	ксилол
	пульв.
	22
	18

	Сикоева А.М.
	12
	6
	4
	ксилол
	ручная
	25
	16

	Тагаева М.А.
	8
	5
	3
	сероуглерод
	ручная
	28
	18

	Хакимова Д.Л.
	18
	4
	1
	метилацетат
	пульв.
	26
	14

	Шараев В.П.
	10
	6
	7
	сероуглерод
	пульв.
	22
	15

	Шевченко О.О.
	6
	3
	5
	ацетон
	пульв.
	27
	19

	
	14
	4
	4
	метилацетат
	ручная
	26
	12
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