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Documentation technique

Travail de contrôle

Traduisez l’extrait du mode d’emploi du français en russe:

THERMO-HYGROMETRE PYROMETRE ST-616CT

Présentation

Vous venez d’acquérir un appareil de mesure portatif 3 en 1: thermo-hygromètre + thermomètre infrarouge. Cet instrument mesure la température ambiante et l’humidité relative à l’aide de sa sonde détachable mais permet également de prendre des mesures sans contact au moyen du pyromètre intégré (doté d’un dispositif de visée). L’écran LCD est grand, rétroéclairable et facilement lisible même en plein jour. Les informations: affichage des mesures et temoins divers se partagent l’écran sur plusieurs niveaux de lecture. Bien entretenu et manié avec précaution, cet appareil peut être utilisé pendant plusieurs années.

Caractéristique techniques

Affichage: écran à cristaux liquides

Type de capteur: humidité: Capteur capacitif de précision. Température: thermistance (sonde d’ambiance) et pyromètre (mesures sans contact)

Temps de réponse: pyromètre: 0.5 secondes; température et humidité relative: 3 min.

Fréquence d'échantillonnage: 2.5 échantillons par seconde

Emissivité infrarouge: fixe, pré-réglée sur 0.95

Résolution optique D/S = Rapport approximatif 8:1 (D = distance, S = spot)

Puissance du laser: Moins de 1mW

Réponse spectrale: 6 à 14 mm (longueur d’onde)

Température de fonctionnement: 0 à 50°C; < 80% HR non condensée

Température de stockage: 10 à 50°C; < 80% HR non condensée

Alimentation: Pile de 9V (fournie) avec arrêt automatique après 10 minutes de non-utilisation

Sécurité
Ne pointez pas le rayon laser dans les yeux et évitez qu’il se reflète sur une surface. N’utilisez pas le laser près de gaz explosifs ou dans des lieux sensibles à une explosion.

Entretien

Nettoyage et rangement: nettoyez l’appareil avec un chiffon humide imprégné d’un détergent doux. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs. Rangez l’appareil dans un endroit où la température et l’humidité sont modérées.

Remplacement de la pile: le symbole de la pile s’affiche en bas à droite de l’écran pour indiquer que l’on doit la remplacer. Suivez les instructions suivantes pour remplacer la pile. Eteignez l’appareil et débranchez la sonde. Enlevez la grande vis à tête plate située à l’arrière du boitier et retirez le support de la sonde. Retirez l’étui en caoutchouc qui entoure l’appareil en le tirant par le dessus. Retirez la petite vis Phillips située à l’arrière de l’appareil. Ouvrez le compartiment à pile et remplacez la pile. Ré-assemblez l’appareil.

Calibrage: un reglage du calibrage se trouve dans le compartiment à pile. Ouvrez le compartiment à pile et retirez la pile. Placez la sonde d’humidité dans une chambre d’étalonnage ou dans une bouteille contenant des sels de calibrage pour l’humidité et patientez 20 minutes. Allumez l’appareil et ajustez la mesure avec la molette de calibrage.

Remarque: la sonde detachable est destinée à être utilisée uniquement dans l’air, ne jamais la plonger dans un liquide.
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