
Системные требования к рабочим станциям 
 для работы с Inventor Professional 2009 

 
Требования, рекомендуемые при работе с проектами, включающими менее 1000 деталей 

 
Операционные системы 
 
■ Windows Vista™(32-разрядная или 64-разрядная версия): Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, 
Ultimate 
■ Windows® XP: Professional (с пакетом обновления 2), Professional x64 Edition (с пакетом обновления 2) 
 
Оборудование 
 
■ Процессор Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™ или более поздний с тактовой частотой 2 ГГц 
или более; или совместимый 
■ ОЗУ 1 ГБ или более 
Рекомендуется настроить Microsoft® Windows® таким образом, чтобы обеспечить возможность управления 
виртуальной памятью. Объем свободного дискового пространства всегда должен быть по крайней мере вдвое 
больше объема системной памяти (ОЗУ). 
■ Графическая карта 128 МБ или более с поддержкой Direct3D 10, Direct3D 9 или OpenGL 
■ Указывающее устройство, совместимое с мышью Microsoft Mouse 
■ Разрешение экрана - 1280 x 1024 или выше 
 
Интернет и программное обеспечение 
 
■ Наличие подключения к Интернету для возможности загрузки компонентов и доступа к службе подписки 
■ Windows Internet Explorer® 6 (с пакетом обновления 2) или 7 (с пакетом обновления 1) 
■ Excel® 2003 - 2007 для параметрических компонентов, настраиваемых отверстий и проектов на основе 
электронных таблиц 
 
 
 

Требования, рекомендуемые при работе с проектами, включающими более 1000 деталей 
 
Операционные системы 
 
■ Windows XP Professional x64 Edition или 64-разрядная версия Windows Vista 
 
Оборудование 
 
■ Процессор AMD Athlon 64 или Intel EM64T с тактовой частотой 3 ГГц или более 
■ ОЗУ 6 ГБ или более 
■ Графическая карта с поддержкой рабочих станций САПР 


