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Введение 

Цель работы заключается в изучении принципа действия и основ-
ных органов управления цифрового мультиметра. 

Задачами лабораторной работы являются: 
 изучение основных функций мультиметра; 
 изучение методик измерения мультиметром физических величин; 
 проведение экспериментов по измерению сопротивления, посто-

янного тока и напряжения, а также обработка их результатов. 

Общие сведения о цифровых мультиметрах 

Цифровые мультиметры предназначены для выполнения следую-
щих функций: 

 измерения постоянного и переменного напряжения; 
 измерения постоянного и переменного тока; 
 измерения сопротивлений; 
 измерения электрической емкости конденсаторов; 
 выполнения диодного и транзисторного теста; 
 звуковой прозвонки; 
 измерения температуры; 
 измерения частоты. 
Схема лицевой панели мультиметра представлена на рисунке 1. 

Включение питания мультиметра осуществляется с помощью кнопки 1. 
Выбор функции мультиметра и предела измерений выполняется с по-
мощью поворота переключателя 6. Мультиметр имеет четыре входных 
гнезда, защищенных от перегрузки, превышающей указанные пределы. 
Во время работы необходимо установить щуп черного цвета в гнездо 
«COM», а щуп красного цвета в гнездо, соответствующее данному ре-
жиму измерения. Появление значения «1» на дисплее во время измере-
ний указывает на перегрузку, в этом случае следует выбрать больший 
предел измерения. 
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Рис. 1. Схема лицевой панели цифрового мультиметра Mastech MY64: 

1 – кнопка включения питания; 2 – гнездо для измерения подключения электриче-
ских конденсаторов; 3 – гнездо для измерения температуры; 4 – ЖК дисплей; 5 – 
гнездо подключения транзисторов; 6 – переключатель функций; 7 – гнездо для под-
ключения щупа при измерении силы тока до 10 А; 8 – гнездо для подключения щупа 
при измерении силы тока до 200 мА; 9 – гнездо СОМ; 10 – гнездо для подключения 

щупа при измерении напряжения, частоты, сопротивления 

Выполнение основных функций 

 Для измерения напряжения необходимо: 
1) подключить щуп черного цвета к гнезду 9 (рис. 1), щуп красного 

цвета – к гнезду 10 мультиметра; 
2) с помощью поворотного переключателя 6 выбрать нужный предел 

измерения постоянного или переменного напряжения и подклю-
чить щупы к контактам источника напряжения; 

3) при измерении постоянного напряжения на дисплее отразится по-
лярность сигнала. 
Для измерения силы тока необходимо: 

1) подключить щуп черного цвета к гнезду 9 (рис. 1), щуп красного 
цвета – к гнезду 7 (для измерения силы тока в диапазоне 200 мА – 
10 А) или к гнезду 8 (для измерения силы тока до 200 мА); 

2) с помощью поворотного переключателя 6 выбрать нужный предел 
измерения и с помощью щупов подключить мультиметр последо-
вательно к исследуемой нагрузке; 

3) при измерении постоянного напряжения на дисплее отразится по-
лярность сигнала. 
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 Для измерения температуры необходимо установить переключа-
тель функций 6 в положение «°C», на дисплее отразится температура 
окружающей среды. 

Технические характеристики мультиметра приведены в табл. 1, табл. 
2 и табл. 3. 

Таблица 1 
Технические характеристики мультиметра при измерении постоян-
ного и переменного напряжения, сопротивления, частоты и элек-

трической емкости конденсаторов  

 

Диапазон Разрешающая способность Точность измерения 
Постоянное напряжение 

200 mV 0,1 mV ± 0,5% ± 1 D 
2 V 1 mV ± 0,5% ± 1 D 
20 V 10 mV ± 0,5% ± 1 D 
200 V 0,1 V ± 0,5% ± 1 D 
1000 V 1 V ± 0,5% ± 2 D 

Переменное напряжение 
200 mV 0,1 mV ± 1,2 % ± 3 D 
2 V 1 mV ± 0,8 % ± 3 D 
20 V 10 mV ± 0,8 % ± 3 D 
200 V 0,1 V ± 0,8 % ± 3 D 
1000 V 1 V ± 1,2 % ± 3 D 

Сопротивление 
200 Om 0,1 Om ± 0,8 % ± 3 D 
2 kOm 1 Om ± 0,8 % ± 1 D 
20 kOm 10 Om ± 0,8 % ± 1 D 
200 kOm 100 Om ± 0,8 % ± 1 D 
2 MOm 1 kOm ± 0,8 % ± 1 D 
20 MOm 10 kOm ± 0,8 % ± 2 D 
200 MOm 100 kOm ±5 % (– 10 единиц) ± 10 D 

Частота 
2 kHz 1 Hz ± 2 % ± 5 D 
20 kHz 10 Hz ± 1,5 % ± 5 D 

Электрическая емкость 
2 nF 1 pF ± 4 % ± 3 D 
20 nF 10 pF ± 4 % ± 3 D 
200 nF 0,1 nF ± 4 % ± 3 D 
2 µF 1 nF ± 4 % ± 3 D 
20 µF 10 nF ± 4 % ± 3 D 
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Таблица 2 
Технические характеристики мультиметра при измерении постоян-

ного и переменного тока  

Постоянный ток 
Диапазон Разрешающая спо-

собность 
Точность Падение напр. при 

измерении 
2 mA 1 µA ± 0,8 % ± 1 D 110 mV / mA 
2 mA 10 µA ± 0,8 % ± 1 D 15 mV / mA 

200 mA 0,1 mA ± 1,5 % ± 1 D 5 mV / mA 
10 A 10 mA ± 2,0 % ± 5 D 0,03 mV / mA 

Переменный ток 
2 mA 1 µA ±1 % ± 3 D 110 mV / mA 
2 mA 10 µA ±1 % ± 3 D 15 mV / mA 

200 mA 0,1 mA ±1,8 % ± 3 D 5 mV / mA 
10 A 10 mA ±3 % ± 7 D 0,03 mV / mA 

Таблица 3  
Технические характеристики мультиметра при измерении темпе-

ратуры  

Температура 

Диапазон, 
°С 

Разрешающая 
способность 

Точность 
-20 °С… 

0 °С 
0 °С… 
400 °С 

400 °С… 
1000 °С 

-20 … 1000 1 °С ±5 % ± 4 D ±1 % ± 3 D ±2 %  

Порядок выполнения работы 

1. Измерение сопротивления 
 

1. Установить регулятор сопротивления переменного резистора Rx 

Наборного поля в среднее положение. 
2. Установить переключатель режима работы мультиметра в поло-

жение 20 кОм. 
3. Соединить проводником гнездо 9 мультиметра (рис. 1) с контак-

том К22.1 переменного резистора Наборного поля. 
4. Подключить с помощью щупа красного цвета гнездо 10 мульти-

метра (рис. 1) к контакту К23.1 переменного резистора Наборного 
поля. 

5. На экране отразится измеренное значение сопротивления. 
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6. Отключить щуп красного цвета мультиметра от контакта К23.1 
переменного резистора. Спустя 10 секунд повторно подключить 
щуп красного цвета мультиметра к контакту К23.1. 

7. Провести не менее 10 повторных измерений, результаты которых 
занести в таблицу (табл. 4). 

8. Нарисовать электрическую схему измерения. 
Таблица 4 

Результаты измерений 

Номер эксперимента Полученное значение 
1  
2  
3  

…  
10  
Mx  
Dx  
σx  

 
2. Измерение постоянного напряжения 

 
1. Установить регулятор «Установка U+» регулятора Р2 панели 

«Блок питания» в среднее положение.  
2. Установить переключатель режима работы мультиметра в поло-

жение измерения постоянного напряжения, предел измерения 20 
В.  

3. Соединить проводником гнездо 9 мультиметра (рис. 1) с общим 
контактом К7 панели «Блок питания». 

4. Подключить с помощью красного щупа гнездо 10 мультиметра 
(рис. 1) к контакту К8 «0…+15В» панели «Блок питания». 

5. На экране мультиметра отразится измеренное значение напряже-
ния.  

6. Отключить щуп красного цвета мультиметра от контакта К8 
«0…+15В». Спустя 10 секунд повторно подключить щуп красного 
цвета мультиметра к контакту К8 «0…+15В». Провести не менее 
10 повторных измерений, результаты которых занести в таблицу 
(табл. 4). 

7. Нарисовать электрическую схему измерения. 
 

3. Измерение постоянного тока 
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1. Установить регулятор «Установка U+» регулятора Р2 панели 
«Блок питания» в среднее положение.  

2. Установить переключатель режима работы мультиметра в поло-
жение измерения постоянного тока, предел измерения 20 мА. 

3. Соединить проводником гнездо 9 мультиметра (рис. 1) с общим 
контактом К7 панели «Блока питания». 

4. Соединить проводником контакты К5.1 резистора R1 наборного 
поля с контактом К8 «0…+15» панели «Блок питания». 

5. Подключить с помощью щупа красного цвета гнездо 8 мульти-
метра (рис. 1) к контакту К6.1 резистора R1 панели «Наборное по-
ле». 

6. На экране мультиметра отразится измеренное значение тока. 
7. Отключить щуп красного цвета мультиметра от контакта К6.1 ре-

зистора R1 панели «Наборное поле». Спустя 10 секунд повторно 
подключить щуп красного цвета мультиметра к контакту К6.1 ре-
зистора R1 наборного поля. Провести не менее 10 повторных из-
мерений, результаты которых занести в таблицу (табл. 4). 

8. Нарисовать электрическую схему измерения. 

Порядок обработки экспериментальных данных 

Провести статистическую обработку полученных эксперименталь-
ных данных: 

1. Рассчитать математическое ожидание по формуле: 





N

i
ix x

N
M

1

1 .  (1) 

2. Рассчитать дисперсию экспериментальных данных по формуле: 

 






N

i
xix Mx

N
D

1

2

1

1 .  (2) 

3. Рассчитать среднеквадратичное отклонение экспериментальных 
данных по формуле: 

xx D .  (3) 

4. Рассчитать коэффициент асимметрии по формуле: 

 
3

1

3

1

1

x

N

i
xi Mx

N
A







 . (4) 

5. Рассчитать коэффициент эксцесса по формуле: 

 
3

1

1

4
1

4








x

N

i
xi Mx

N
A


. (5) 
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6. Рассчитать коэффициент вариации по формуле: 

%100
x

x

M
V

 . (6) 

здесь xi – значение результата в i-ом опыте; N – число экспериментов. 
Сделать вывод по полученным оценкам экспериментальных дан-

ных. 
 

Содержание отчета 
 

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие раз-
делы: 

1) описание основных функций и технических характеристик циф-
рового мультиметра; 

2) порядок проведения и результаты экспериментов; 
3) порядок обработки полученных экспериментальных данных; 
4) ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. К каким гнездам необходимо подключить щупы мультиметра для 

измерения напряжения, силы тока? 
2. Какова погрешность измерения мультиметром температуры t=20 

°C ? 
3. На какую отметку необходимо установить переключатель режима 

работы для измерения величины силы тока 18 мА, 2 А? 
4. Какими слагаемыми определяется допускаемая основная погреш-

ность измерения мультиметра? 
5. Что характеризуют определяемые в работе статистические оценки 

экспериментальных данных? 

 



 

 
 

Подпи

 

Наци

Изд

NA

АТРОШ
КРАВ

исано к печат
Печать X

иональный 

дательства 

ATIONAL Q

Тел

Уче

ШЕНКО Ю
ВЧЕНКО 

ти 12.11.2013
XEROX. У

Заказ
исследоват

Система 
Томского п

QUALITY A

. 63
л./факс: 8(3

11 

ебное изда
 

Юлиана К
Евгений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формат 6
Усл.печ.л. 9
з   . Тираж 
тельский То

верситет
менеджме
политехнич
фицирова

ASSURAN
9001:200

34050, г. То
822)56-35-

ание 

Констант
Владими

60х84/16. Бум
,01. Уч.-изд
5 экз.  
омский пол
т 
ента качеств
ческого ун
ана 
CE по стан

08 

омск, пр. Л
35, www.tp

иновна 
рович 

мага «Снегур
д.л. 8,16.  

литехническ

ва 
иверситета

ндарту BS E

Ленина, 30 
pu.ru 

урочка». 

кий уни-

а серти-

EN ISO 


