
Легирующие элементы: 
повышают прочностные характеристики стали,  но могут снижать ударную вязкость  (> 1 % добавки);
повышают температуры фазовых  превращений (критические точки);
уменьшают критическую скорость охлаждения при закалке;
увеличивают прокаливаемость;
измельчают зерно;
придают особые эксплуатационные свойства (жаропрочность, коррозионную стойкость и др.)







ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ





Строительные низколегированные стали: мосты

МАРКИ: 15ХСНД, 16Г2АФ


Строительные низколегированные стали:
балки, строительные 
металлоконструкции
МАРКИ: 09Г2С, 14Г2, 15ГФ, 10ХНДП




Строительные низколегированные стали: трубопроводы нефти и газа

МАРКИ: 17ГС



Строительные низколегированные стали: 
газо- и нефтехранилища, сварные резервуары и ёмкости

МАРКИ: 10Г2С1, 12Г2СМФ


Цементуемые стали: пример – зубчатые колеса

Марки: 15Х, 20Х, 20ХФ, 12ХН3А, 12Х2Н4А;
             18Х2Н4ВА;
             18ХГТ, 25ХГТ


Улучшаемые стали: пример - роторы турбин

МАРКИ: 40Х, 40ХФА, 40ХН, 40ХН2МА



Автоматные стали: крепежные изделия (болты, винты, гайки, шайбы)

МАРКИ: А12, А20, А40Г


Пружины, рессоры

МАРКИ: 60С2, 70С3А, 50ХФА, 50ХГФА,
60С2ХА, 60С2Н2А



Рельсы

МАРКИ: М76Т


Подшипники качения

МАРКИ: ШХ15, ШХ15СГ






Коррозионно-стойкие стали
Марки:  12Х13, 12Х18Н10Т, 10Х14Г14Н4Т
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