
Асинхронные электродвигатели общего назначения
фирмы Siemens

Асинхронные электродвигатели общего назначения фирмы
Siemens предназначены для работы от сети напряжением до 500 В и мо-
гут быть использованы для частотно-регулируемого электропривода.
Двигатели выпускаются на высоту оси вращения 56 – 450 мм в диапазо-
не номинальных мощностей 0.06 – 1250 кВт (табл. 1).

Фирмой Siemens выпускаются асинхронные двигатели общего на-
значения с повышенным КПД (серии 1LA5, 1LA6, 1LA7и 1LG4) и двига-
тели с высоким КПД (серии 1LA9 и 1LG6) в соответствии с классифика-
цией асинхронных двигателей Европейского комитета производителей
электрических машин и силовой электроники (рис.1).
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Рис. 1. Классификация  асинхронных двигателей ( 22 =p  и 42 =p , 400
В, 50 Гц) в соответствии с требованиями Европейского комитета
производителей  электрических  машин  и  силовой  электроники: 1 – с
обычным КПД, 2 – с повышенным КПД, 3 – с высоким КПД

В стандартном исполнении двигатели имеют класс изоляции F,
степень защиты IP55 и IP23 и рассчитаны на работу при температуре
окружающей среды от –20 Co  до +40 Co . Двигатели серий 1LA и 1LG
выполняются с самовентиляцией (наружный обдув установленным на



валу центробежным вентилятором). По требованию заказчика двигатели
1LA5, 1LA6, 1LA7 с высотой оси 100–225 мм и двигатели 1LG4, 1LG6
могут быть снабжены независимым вентилятором, импульсным датчи-
ком с разрешением 1024 имп/об и электромагнитным пружинным тор-
мозом. В двигателях серии 1PQ8 на высоту оси 315 и более, предназна-
ченных для частотно-регулируемого электропривода, применена неза-
висимая вентиляция.

Основные технические данные электродвигателей серии 1LA6 и
1LG4 даны в табл. 1, серии 1LA8 – в табл. 2. Типовые характеристики
длительно допустимого момента двигателей общего назначения с само-
вентиляцией  серий  1LA  и  1LG  фирмы  Siemens приведены на рис. 2.
Точные значения характеристики допустимого момента для двигателей
серий  1LA5, 1LA6 и 1LA7 могут быть найдены в технической докумен-
тации. Для двигателей серий 1LA8, 1PQ8 и 1LL8 типовые  характери-
стики длительно допустимого момента приведены на рис. 3, 4 и 5 соот-
ветственно. Максимально допустимые значения частоты вращения дви-
гателей серий 1LA6, 1LG4 и 1LA8 даны в табл. 3.

Постоянный поток Ослабление поля

100

90

80

70

60

Для класса нагрева F

Для класса нагрева B

10 20 30 40 50 60 70 80  Гц

f

С принудительной
вентиляцией

нМ
М

%

Рис. 2. Типовые характеристики длительно допустимого момента дви-
гателей общего назначения с самовентиляцией фирмы Siemens
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Рис. 3 Типовая характеристика длительно допустимого момента двигателей
общего назначения с самовентиляцией серии 1LA8 фирмы Siemens
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Рис. 4. Типовая характеристика длительно допустимого момента двигателей
общего назначения с независимой вентиляцией серии 1PQ8 фирмы Siemens
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Рис. 5. Типовая характеристика длительно допустимого момента двигателей
общего назначения с самоохлаждением серии 1LL8 фирмы Siemens



Таблица 1

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором общего назначения фирмы Siemens

Высота оси вращения
Типы

двигателей
Способ

охлаждения

С
те
пе
нь

за
щ
ит
ы

М
ат
ер
иа
л

ст
ан
ин
ы

56 63 71 80 90 10
0

11
2

13
2

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

31
5

35
5

40
0

45
0

IP
55

ал
ю
ми

-
ни
й 1LA7

5.1806.0 ÷  кВт
1LA5

4511÷  кВт –
Энергосберегающие
двигатели с повышен-
ным КПД

самовенти-
ляция

IP
55

чу
гу
н

–
1LA6

5.1875.0 ÷  кВт

1LG4
20011÷

кВт
–

IP
55

ал
ю
ми

-
ни
й 1LA9

3706.0 ÷  кВт –
Энергосберегающие
двигатели с высоким
КПД

самовенти-
ляция

IP
55

чу
гу
н

–
1LG6
20011÷  кВт –

IP
55

ал
ю
ми

-
ни
й 1LA9

3706.0 ÷  кВт –

Двигатели с повы-
шенной мощностью

самовенти-
ляция

IP
55

чу
гу
н

–
1LG4
11015 ÷  кВт –



Окончание табл. 1

Высота оси вращения
Типы

двигателей
Способ

охлаждения

С
те
пе
нь

за
щ
ит
ы
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л

ст
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ы
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0
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2
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0

22
5

25
0

28
0

31
5

35
5

40
0

45
0

IP
55

ал
ю
ми

-
ни
й –

1LР7
7045.0 ÷  кВт

1LР5
÷5.5

16.5 кВт
–

Двигатели без внеш-
него вентилятора

самоохлаж-
дение

IP
55

чу
гу
н

–
1LР4

677.3 ÷  кВт

самовенти-
ляция IP

55

чу
гу
н

–
1LA8
1000145 ÷  кВт

принуди-
тельная

вентиляция IP
55

чу
гу
н

–
1LQ8
1000145 ÷  кВт

Нестандартные двига-
тели

самовенти-
ляция IP

23

чу
гу
н

–
1LL8
1250200 ÷  кВт



Таблица 2

Основные технические данные электродвигателей серии 1LA6/1LG4 основного исполнения фирмы Siemens

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 1000 миноб , 22 =р
100L 3 84 84 0.85 2890 6.1 2.8 3 6.8 0.0035
112M 4 86 86 0.86 2905 7.8 2.6 2.9 7.2 0.0059
132S 5.5 86.5 86.5 0.89 2925 10.4 2 2.8 5.9 0.015
132S 7.5 88 88 0.89 2929 13.8 2.3 3 6.9 0.019
160M 11 89.5 89.5 0.88 2940 20 2.1 2.9 6.5 0.034
160M 15 90 90.2 0.9 2940 26.5 2.2 3 6.5 0.043
160L 18.5 91 91.2 0.91 2940 32 2.4 3.1 7 0.051
180M 22 91.6 91.6 0.86 2945 40.5 2.5 3.4 6.4 0.068
200L 30 91.8 91.9 0.88 2950 54 2.3 3 6.5 0.13
200L 37 92.9 93.2 0.89 2955 65 2.5 3.3 7.2 0.15
225M 45 93.6 93.9 0.88 2960 79 2.4 3.1 6.7 0.22
250M 55 93.6 93.8 0.88 2970 96 2.1 3.1 6.7 0.4
280S 75 94.5 94.3 0.88 2975 130 2.5 3.1 7.5 0.72
280M 90 95.1 95.2 0.89 2975 154 2.6 3.1 7.2 0.83
315S 110 94.6 93.8 0.88 2982 190 2.4 3.1 7.2 1.2
315M 132 95.1 94.8 0.9 2982 225 2.4 3 6.9 1.4
315L 160 95.5 95.3 0.91 2982 265 2.4 3 7 1.6
315L 200 95.9 95.8 0.92 2982 325 2.3 2.9 6.7 2.1



Продолжение табл. 2

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 1500 миноб , 42 =р
100L 2.2 82 82.5 0.82 1420 4.7 2.5 2.8 5.6 0.0047
100L 3 83 83.5 0.82 1420 6.4 2.7 3 5.6 0.0055
112M 4 85 85.5 0.83 1440 8.2 2.7 3 6 0.012
132S 5.5 86 86 0.81 1455 11.4 2.5 3.1 6.3 0.018
132M 7.5 87 87.5 0.82 1455 15.2 2.7 3.2 6.7 0.023
160M 11 88.5 89 0.84 1459 21.5 2.2 2.7 6.2 0.043
160L 15 90 90.2 0.84 1459 28.5 2.6 3 6.5 0.055
180M 18.5 90.4 90.6 0.84 1465 35 2.4 3.1 6.7 0.099
180L 22 91 91.5 0.84 1465 41.5 2.5 3.2 6.9 0.12
200L 30 91.6 92 0.85 1465 56 2.5 3.4 6.7 0.19
225S 37 92.2 92.6 0.85 1475 68 2.5 3.1 6.7 0.37
225M 45 93.1 93.6 0.86 1475 81 2.7 3.2 7.2 0.45
250M 55 93.5 93.6 0.85 1480 100 2.4 2.8 6.1 0.69
280S 75 94.2 94.1 0.85 1485 136 2.5 3 7.1 1.2
280M 90 94.6 94.6 0.86 1485 160 2.5 3 7.4 1.4
315S 110 94.6 94.6 0.85 1488 198 2.5 2.8 6.4 1.9
315M 132 95.2 95.2 0.85 1488 235 2.7 2.9 6.8 2.3
315L 160 95.7 95.8 0.86 1486 280 2.7 2.8 6.8 2.9
315L 200 95.9 96.2 0.88 1486 340 2.6 2.8 6.5 3.5



Продолжение табл. 2

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 1000 миноб , 62 =р
100L 1.5 74 74 0.75 925 3.9 2.3 2.3 4 0.0047
112M 2.2 78 78.5 0.78 940 5.2 2.2 2.5 4.6 0.0091
132S 3 79 79.5 0.76 949 7.2 1.9 2.2 4.2 0.015
132M 4 80.5 80.5 0.76 949 9.4 2.1 2.4 4.5 0.019
132M 5.5 83 83 0.76 949 12.6 2.3 2.6 5 0.025
160M 7.5 86 86 0.74 960 17 2.1 2.5 4.6 0.044
160L 11 87.5 87.5 0.74 960 24.5 2.3 2.6 4.8 0.063
160L 15 88.9 90.3 0.83 965 29.5 2.3 2.5 5.3 0.18
200L 18.5 89.8 90.2 0.81 975 36.5 2.5 2.5 5.6 0.24
200L 22 90.3 91 0.81 975 43.5 2.6 2.5 5.7 0.29
225M 30 91.8 92.8 0.83 978 57 2.7 2.5 5.6 0.49
250M 37 92.3 93 0.83 980 70 2.7 2.3 6 0.76
280S 45 92.4 93.1 0.85 985 83 2.4 2.4 6.1 1.1
280M 55 92.7 93.3 0.86 985 100 2.5 2.5 6.3 1.4
315S 75 93.5 93.7 0.84 988 138 2.5 2.8 6.5 2.1
315M 90 93.9 94.2 0.84 988 164 2.6 2.9 6.8 2.5
315L 110 94.3 94.6 0.86 988 196 2.5 2.9 6.8 3.2
315L 132 94.8 95 0.86 988 235 3.1 3 7.3 4
315L 160 95 95.1 0.86 988 285 3 3 7.5 4.7



Окончание табл. 2

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 750 миноб , 82 =р
100L 0.75 66 65 0.76 679 2.15 1.6 1.9 3 0.0051
100L 1.1 72 72 0.76 679 2.9 1.8 2.1 3.3 0.0063
112M 1.5 74 74 0.76 705 3.85 1.8 2.1 3.7 0.013
132S 2.2 75 75 0.74 700 5.7 1.9 2.3 3.9 0.014
132M 3 77 77.5 0.74 700 7.6 2.1 2.4 4.1 0.019
160M 4 80 80 0.72 715 10 2.2 2.6 4.5 0.036
160M 5.5 83.5 83.5 0.73 709 13 2.3 2.7 4.7 0.046
160L 7.5 85.5 85.5 0.72 715 17.6 2.7 3 5.3 0.064
180L 11 87.5 88.3 0.73 725 25 1.7 2.1 4.2 0.17
200L 15 87.7 88.4 0.75 725 32.5 2.2 2.6 4.9 0.29
225S 18.5 89.4 90.4 0.78 730 38.5 2.3 2.7 5.5 0.48
225M 22 89.7 90.7 0.79 730 45 2.3 2.8 5.6 0.55
250M 30 91.4 92.2 0.81 730 58 2.3 2.6 5.5 0.84
280S 37 92 92.8 0.81 735 72 2.2 2.1 5 1.1
280M 45 92.4 93.3 0.81 735 87 2.2 2.1 5.1 1.4
315S 55 93 93.4 0.81 740 106 2.2 2.6 5.8 2.1
315M 75 93.3 90.4 0.83 738 140 2.2 2.6 5.7 2.5
315L 90 93.4 90.4 0.83 738 168 2.2 2.7 5.8 3.1
315L 110 94 94.4 0.83 738 205 2.4 2.8 6.1 3.9
315L 132 94.2 94.6 0.83 738 245 2.5 2.9 6.5 4.5



Таблица 3

Основные технические данные электродвигателей серии 1LA8 основного исполнения фирмы Siemens

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 3000 миноб , 22 =р
315 250 96.2 96.2 0.9 2979 415 1.8 2.8 7 2.7
315 315 96.5 96.5 0.91 2979 520 1.8 2.8 7 3.3
355 355 96.5 96.5 0.9 2980 590 1.7 2.5 6.5 4.8
355 400 96.7 96.7 0.91 2980 660 1.7 2.5 6.5 5.3
355 500 97.1 97.1 0.91 2982 820 1.8 2.6 6.5 6.4
400 560 97.1 97.1 0.91 2985 910 1.6 2.8 7 8.6
400 630 97.1 97.1 0.91 2985 1020 1.6 2.8 7 9.6

Синхронная частота вращения 1500 миноб , 42 =р
315 250 96 96 0.87 1488 430 1.9 2.8 6.5 3.6
315 315 96.2 96.2 0.87 1488 540 2.0 2.8 6.8 4.4
355 355 96.3 96.3 0.87 1488 610 2.1 2.6 6.5 6.1
355 400 96.4 96.4 0.87 1488 690 2.1 2.6 6.5 6.8
355 500 96.7 96.7 0.88 1488 850 2.1 2.4 6.5 8.6
400 560 96.7 96.7 0.88 1492 950 1.9 2.7 6.5 13
400 630 96.9 96.9 0.88 1492 1060 1.9 2.7 6.8 14



Окончание табл. 3

Габарит нР ,
кВт %

,нη

%

,
75.0р =∗

η
нcosϕ

мин
об,нn А,нI

н

пуск
п М

М
m =

н

макс
к М

М
m =

н

пуск
дв I

I
ki =

2
дв мкг, ⋅J

Синхронная частота вращения 1000 миноб , 62 =р
315 200 95.7 95.7 0.86 988 345 2.0 2.5 6.3 6.0
315 250 95.9 96.0 0.86 988 430 2.0 2.5 6.3 7.3
355 315 96.2 96.2 0.86 993 540 2.2 2.8 6.5 13
355 400 96.5 96.5 0.86 993 690 2.2 2.8 6.5 16
400 450 96.5 96.5 0.86 991 780 2.2 2.8 6.5 21
400 500 96.5 96.5 0.86 991 860 2.3 2.8 6.5 24
400 560 96.7 96.7 0.86 991 960 2.3 2.8 6.5 27
450 630 96.8 96.8 0.86 993 1100 2.0 2.6 6.5 35

Синхронная частота вращения 750 миноб , 82 =р
315 160 94.9 94.9 0.82 739 296 2.1 2.3 6.0 6.0
315 200 95.2 95.2 0.82 739 370 2.1 2.3 6.0 7.3
355 250 96.7 96.7 0.82 741 460 2.1 2.4 6.1 13
355 315 96.0 96.0 0.82 741 580 2.1 2.4 6.1 16
400 355 96.1 96.1 0.82 742 650 2.0 2.6 6.5 21
400 400 96.2 96.2 0.82 742 630 2.1 2.6 6.5 24
400 450 96.3 96.3 0.82 742 820 2.1 2.6 6.5 27
450 500 96.4 96.4 0.81 744 920 2.0 2.4 6.6 35
450 560 96.5 96.5 0.81 744 1040 2.0 2.4 6.6 39
450 630 96.6 96.6 0.81 744 1160 2.0 2.4 6.6 44



Таблица 4

Максимально допустимые значения частоты вращения асинхронных
двигателей общего назначения серий 1LA6, 1LG4 и 1LA8 фирмы Siemens

22 =р 42 =р 62 =р 82 =р

Серия
кВт

,нР

мин
об

,максn

кВт
,нР

мин
об

,максn

кВт
,нР

мин
об

,максn

кВт
,нР

мин
об

,максn

3 2.2 1.5 0.75
4 6000 3 2.2 1.1

5.5 4 3 1.5
7.5 5600 5.5 4 2.2
11 7.5 5.5 3
15 11 7.5 4

18.5
4800

15

4200

11

3600

5.5

1LA6

7.5

3000

22 4600 18.5 15 11
30 22 18.5 15 3000

37 30
4200

22
3600

18.5
45

4500
37 30 4400 22 4400

55 3900 45 4500 37 3700 30 3700
75 55 3700 45 37
90 75 55 3000 45 3000

110 90 3000 75 55
132 110 90 75
160 132 110 90
200

3600

160 132 110

1LG4

200

2600

160

2600

132

2600

250 250 200 160
315 315 3000 250 2950 200 2950

355 355 315 250
400 400 400 2500 315 2500

450 500
2500

450 355
500 560 500 400
560 630 560

2200
450

2200

630

3600

710
2200

630 500
800 710 560
900 800

2100
630

2100

1LA8

1000
2100


