Лабораторная работа № 3
Самосинхронизация
Самосинхронизация — это включение невозбужденного генератора на шины ЭЭС с предварительным сообщением ему с помощью первичного двигателя частоты вращения, близкой к синхронной.
После включения (или одновременно с ним) на генератор подается возбуждение и он втягивается в синхронизм под действием синхронного момента. та Определение тока генератора при самосинхронизации производится исходя из допущения, что скольжение его равно нулю, а машина не возбуждена, но обмотка ротора замкнута на гасительные резисторы. Для ЭЭС включение в сеть невозбужденного генератора эквивалентно внезапному трехфазному КЗ за сопротивлением генератора.     В этих условиях амплитудное значение ударного тока обмотки статора в наиболее неблагоприятный момент включения можно оценить как 
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где U — напряжение на нишах ЭЭС, на которые включается генератор; 
хd", хвн — сверхпереходное сопротивление синхронизируемого генератора
и сопротивление ЭЭС (внешнее) соответственно.

Если генератор включается методом самосинхронизации непосредственно на шины мощной системы (хвн = 0), то iуд будет равен ударному току трехфазного КЗ на выводах генератора, на который
он рассчитывается при проектировании. 
Включение генератора способом самосинхронизации обычно сопровождается снижением напряжения на шинах генератора Uг и в других узлах ЭЭС. В первый момент остаточное напряжение на зажимах генератора 
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По мере удаления от генератора снижение напряжения в узлах ЭЭС становится меньше. Практикой использования самосинхронизации установлено, что кратковременное снижение напряжения обычно допустимо и мало влияет на работу потребителей.

Электромагнитный момент при самосинхронизации зависит от угла включения δ0 При включении с малым скольжением максимальный момент самосинхронизации наступает при углах δ0 = 45°,135° и т.д Максимальный электромагнитный момент при самосинхронизации не должен превышать момента при трехфазном КЗ на выводах машины.

Быстрое включение генераторов на параллельную работу в аварийных условиях и значительное упрощение устройств автоматики являются главными достоинствами способа самосинхронизации по сравнению с точной синхронизацией 

Проведение опыта
Частоту генератора, включаемого на параллельную работу, задавать 51,5 Гц в директиве частота узлов.
Автоматика:

[image: image3.png]Daifel VP [WH-AGHHLE  [WH-PESYTATE

Crosaspise | A14F | Tporpavmmpsersi |

YTsXeneHde Mpowe GyHkim  YCTAHORKA Ok

Toncnenne|[N___[Tormea axron N[ [t [versra T
T2 [nencrens N [ [ [apans |napanz

] Bpenn s.000

] 5.000 wamerms sos6yanrens :

] 10,000 Bromownms cene i

] 15,000 Vsmennrs sosByamens i 0.500

] 20,000 Wswennrs reneparon i 1200

| 25,000 Wsmennrs sosByamens i 1300

] 30,000 Wsmennrs reneparop i 1400





Время расчета переходного процесса 50 с.
Контролируемые параметры
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Проанализировать графики:

1) Рг  и  Ртг;
2) Еq, Еqe ,U1, U2;

3) f1, f2, Iг, I1-2 .
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