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Краткая инструкция по сборке схем. 

 

Экспериментальное исследование электрических цепей с помощью 

программы Multisim  подобно исследованию их физических моделей на 

лабораторном столе. Роль последнего играет рабочее поле в окне 

программы Multisim. Вычислительный эксперимент, как и реальный, 

проводится с обычной последовательностью операций: сборка схемы 

электрической цепи, установка параметров ее пассивных и активных 

элементов, подключение измерительных приборов и их настройка, 

запуск моделирования. Результаты измерений считываются с панелей 

приборов: амперметра, вольтметра, ваттметра, фазометра или в виде 

осциллограмм.  

После размещения компонентов схемы на рабочем поле их нужно 

соединить между собой проводниками. Для этого необходимо подвести 

курсор к одному из выводов элемента. После появления на нем большой 

черной (или красной) точки нажать левую кнопку мыши и, удерживая 

ее, протянуть провод к клемме другого элемента. При отпускании 

кнопки провод устанавливается между элементами. Если количество 

проводников, подключенных к одному из выводов данного элемента 

больше двух, то следует извлечь из меню Basic соединяющий узел и 

установить его на уже существующий проводник. К такому узлу можно 

подключить еще два провода. 

       Запуск собранной схемы осуществляется кнопкой Run (Пуск), 

отключение – с помощью кнопки Stop (стоп), расположенных на 

инструментальной панели. 

 

Основные элементы пользовательского меню 

Интерфейс Multisim состоит из следующих базовых элементов: 

Меню. Здесь вы найдете команды для всех функций. 

Стандартная инструментальная панель содержит кнопки для 

наиболее употребительных функций, как это описано в разделе 

«Стандартная панель». 

Панель симуляции имеет кнопки для старта, остановки и 

других функций симуляции, как описано в разделе «Панель 

симуляции». 

Панель инструментов имеет кнопки для каждого 
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инструмента. 

Инструментальная панель компонентов имеет кнопки, 

которые позволят вам выбрать компоненты из базы данных 

Multisim для размещения в вашей схеме. См. «Панель 

компонентов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Окно схемы (или рабочего пространства) — место, где вы ведете 

разработку своей схемы. 
 
Панель разработки позволяет вам перемещаться по разным 

типам файлов проекта (схема, разводка платы, сообщения), видеть 

иерархию схемы и показывать или скрывать разные слои. Детально 

это описано в разделе «Панель разработки». Описание некоторых 

панелей приведено ниже. 
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Стандартная панель. 

 

Стандартная панель имеет кнопки для наиболее общих функций. 

Ниже описаны эти кнопки: 
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Основная инструментальная панель 
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Инструментальная панель симуляции 
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Панель компонентов 

Кнопки на панели компонентов описаны ниже. Каждая 

кнопка вызывает обозреватель компонентов (обозреватель выбора 

компонентов) с предварительным выбором группы, обозначенной 

на кнопке.  
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Панель инструментов 
 

Кнопки панели инструментов описаны ниже. В каждом случае 

кнопка размещает в рабочей области специфический инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


