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Томск – 2014
Лабораторная работа №5 (1). «Изучение конструкций герметизирующих устройств и способов их запасовки».
Целью работы является приобретение практических навыков в выборе герметизирующего устройства, изучении конструкций и способов их запасовки.
Таблица 1. Исходные данные
	                                                     Вариант
     Параметры
	2

	dтр - диаметр трубопровода, мм
	720

	Длина участка траншеи, км
	5



Выбор герметизирующих устройств
После освобождения нефтепровода от нефти, вырезки дефектного участка L=5 км до выполнения огневых и сварочно-монтажных работ внутренняя полость должна быть перекрыта. 
Внутренняя полость трубопровода линейной части магистральных трубопроводов Dу = 400 мм и более должна перекрываться многоразовыми герметизаторами типа «Кайман» и пневматическими устройствами (ПЗУ) (рис. 1).
[image: 1]

Рис. 1.  Многоразовый герметизатор типа «Кайман»

При заданных условиях капительного ремонта нефтепровода диаметр нефтепровода вырезаемого участка составляет D=720 мм. Современный рынок герметизирующих устройств позволяет выбрать необходимое оборудование для герметизации и очистки полости трубопровода D=720 мм.
Технология герметизации предполагает перекрытие внутренней полости трубопровода линейной части магистральных трубопроводов с герметизаторами из резинокордной оболочки типа «Кайман» и пневматическими заглушающими устройствами (ПЗУ). Герметизаторы предназначены для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, опорожненного от нефти, нефтепродуктов или газа с целью предотвращения выхода горючих газов при ремонтно- восстановительных работах. Установка герметизаторов осуществляется через открытые концы трубы после вырезки арматуры, катушки или дефектного участка трубопровода.
Технология герметизации предполагает использование герметизаторов из резинокордной оболочки типа «Кайман» и пневматических заглушающих устройств (ПЗУ, ТУ 2527-001-23770232-2003), а также применение защитного экрана в момент установки ПЗУ. Следовательно, способ герметизации включает: 1) «Кайман» (необходим для вытеснения остатков ПЗУ в камеру приема при выполнении комплекса работ по зачистке и диагностике); 2) ПЗУ; 3) защитный экран (необходим для предотвращения распространения остатков ПЗУ в случаях его разрушениях в процессе нагнетания давления или нахождении под давлением при выполнении ремонтных работ на трубопроводе). 
Таким образом, для герметизации нефтепровода D=720 мм при проведении капитального ремонта методом замены участка во вновь разработанную траншею, применяем со стороны притока нефти (со стороны НПС) герметизатор «Кайман-700» (рис.2) и с противоположной стороны применяем ПЗУ-4М для диам. 600-800 мм (рис.4). Устройство герметизатора «Кайман» представлено на рис.2.

[image: Увеличить]
Рис.2. Герметизатор «Кайман-700»

[image: ]
Рис.3. Перекрывающее устройство «Кайман»: 1- корпус; 2-герметизирующая оболочка; 3- элемент центрирующий.
[image: Пневматические заглушающие устройства]
Рис.4. Пневматическое заглушающее устройство 

Герметизатор ПЗУ представляет собой замкнутую резинокордовую оболочку с металлическим вентилем в одном из днищ для подачи в оболочку сжатого воздуха (инертного газа) и предназначен для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, с целью предотвращения выхода взрывоопасных и горючих паров при ремонтно-восстановительных работах на линейной части магистральных трубопроводов. Технические характеристики ПЗУ-4М представлены в табл.2.
	Таблица 2
Основные технические характеристики ПЗУ - 4М
	Обозначение изделия
	Внутренний диаметр трубы, мм
	Максимально допустимое давление жидкости (газа) в трубопроводе, МПа
	Рабочее давление воздуха в заглушке, МПа
	Длина ПЗУ, мм
	Масса изделия, кг
	Вид вентиля

	Герметизатор ПЗУ-4М
	720
	0,15
	0,3
	760
	21
	специальеный

	*М - для нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в маслобензостойком исполнении)


Установка герметизаторов в полости нефтепровода производится с открытого торца трубопровода по схеме, указанной на рис. 3.
[image: 2]
Рис. 5. Схема установки герметизаторов: А – расстояние от открытого торца до герметизатора, А = 1000 мм. Защитный экран применяется при установке ПЗУ.

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы было осуществлено ознакомление с  основными конструктивными элементами герметизаторов и способов их запасовки в полость трубопровода.

При проведении ремонтных работ по замене участка для герметизации полости нефтепровода с D=720мм  было выбрано следующее оборудование: со стороны притока нефти (со стороны НПС) герметизатор «Кайман-700» и с противоположной стороны - ПЗУ-4М для диам. 600-800 мм по одному устройству. 
image6.png
Bosoyx

(unepmueris 2a3)
P t/ \1 i3

Sawumnoti
aKpan





image1.png




image2.png




image3.jpeg




image4.png




image5.jpeg




