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ВВЕДЕНИЕ
Итоговой целью выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся металлургическим специальностям, является разработка проекта или реконструкция электроста​леплавильного (ферросплавного) цеха. 
Общие требования к ВКР бази​руются на повышении творческой активности, использовании совре​менных методик расчета и технологий, позволяющих качественно приблизить их работы к реальному производству. При проектирова​нии выбираемые студентами инженерно-технические решения должны быть обоснованы с точки зрения возможности реализации в конкретных условиях и технико-экономической целесообразности.
Экономическая часть выпускной квалификационной работы предназначена пока​зать умение специалиста решать производственные задачи при изме​нении рыночных ситуаций и конъюнктуры рынка, когда наряду с производственными задачами (снижение трудоемкости, внедрение новой техники и технологии, повышение производительности труда и роста заработной платы, снижение себестоимости продукции) при​ходится решать маркетинговые задачи (исследование рынка, поиск новых потребителей и рынков сбыта), а также задачи по менеджмен​ту – реструктуризации структуры управления и мотивации труда.
При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен проявить самостоятельность, показать под​готовленность к рациональному решению задач в условиях совре​менного производства, прогресса науки и техники, уметь экономиче​ски обосновать целесообразность данного проекта и оценить эффек​тивность предлагаемой реконструкции (модернизации, организаци​онно-технических мероприятий, реструктуризации) действующего или строительства нового металлургического цеха.
Методические указания содер​жат унифицированные требования к составу и содержанию раздела ВКР «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» по специальности 150101 «Металлургия черных металлов», направлению 150400 «Металлургия».

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
1.1. Общий порядок выполнения раздела
Выполнение раздела основывается на вы​данном студенту задании единого образца. Форма бланка задания по разделу приведена в приложении А. Поэтапное выпол​нение раздела начинается в период прохожде​ния преддипломной практики. Затем производятся предварительные технико-экономические расчеты показателей, подтверждающие ра​циональность выбора варианта технологии производства продукции. В дальнейшем рас​четы корректируются и уточняются. Окончательный вариант расчета согласовывается с руководителем про​екта и сдается на проверку консультанту по разделу, предоставленному обеспечивающей кафедрой.
После проверки оформленного чистового варианта раздела пояснительной записки, консультант подписывает бланк-задание, а также графический лист формата А1 «Технико-экономические показатели до и после реконструкции» или «Проектные технико-экономические показатели».

1.2. Сбор исходной информации
Необходимые материалы и документы для выполнения раздела студенты собирают самостоятельно при прохождении преддипломной практики и в ходе дипломного проектирования на базовом предприятии. Необходимый объем материалов устанавлива​ется руководителем ВКР в ходе прохождения пред​дипломной практики.

Студент-дипломник уясняет цель и задачи проекта, круг подлежащих ре​шению вопросов, уточняет объем исходных данных, которые следует собрать, изучает и систематизирует их во время преддипломной практики. От качества и количества соб​ранных материалов, характеризующих состояние техники, технологии, органи​зации и экономики производства, во многом зависит качественное выполнение проекта, обоснованность выводов и предложений.

Прежде чем приступить к сбору необходимых материалов, рекомендует​ся ознакомиться со специальной литературой и сделать литературный обзор по теме, выбрать конкретный объект, на примере которого предполагается разрабатывать проект.
Примерный перечень работ в период прохождения студентами преддипломной практики представлены ниже:

1) проведение визуальных и хронометражных наблюдений за работой основного и вспомогательно​го оборудования;

2) проведение анкетного опроса рабочих, мастеров, механика по поводу имеющихся «узких мест», технологических нарушений (отклонений), сбоев в работе оборудования, его механизмов и при​способлений;

3) анализ проведенных за последние годы реконструкций и модернизаций в период капитальных и текущих ремонтов, изучение перспектив развития объекта исследования в технических и технологических решениях и т. п.

Технико-экономические показатели собира​ются из отчетной документации за год, которая имеется в отделах (бюро, подразделениях) предприятия:

- Экономическая служба:
1) анализ себестоимости продукции;

2) условно-постоянные расходы по статьям себестоимости (в процентах, долях или денежных единицах);

3) норма производственных запасов, нормативы запасных частей по основному и вспомогательному оборудованию;

4) коэффициенты трудности производства продукции (перевод​ные коэффициенты);

5) справка о рентабельности и прибыли (если имеется товарная продукция);

6) технический отчет (выпуск продукции по сортаменту, суточ​ная производительность цеха, фонд времени работы цеха, в том числе ремонты, холодные и горячие простои).

- Бюро организации труда (БОТ):
1) численность персонала (работающих) по категориям: служа​щие (руководители, специалисты, собственно служащие и рабочие);

2) положение о заработной плате производственных рабочих (система и формы оплаты труда, квалификационные разряды и та​рифные ставки);
3) нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оплаты труда работников металлургических производств.

- Бухгалтерская служба:
1) стоимость всех действующих объектов основных средств;

2) стоимость всех элементов оборотных средств (по основным поставщикам и подрядчикам на рынке).

- Техническое бюро:
1) план цеха (со спецификацией оборудования);

2) технологические инструкции и т. п.
Примерный перечень исходных данных может быть следующим:
· показатели, характеризующие размеры предприятия и объем выпускае​мой продукции;
· состав основных производственных фондов и энергетических мощностей;
· время эксплуатации технических средств (в сутки, за год);
· аварийность технических средств, среднее время устранения аварий;
· объем и структура потребления электрической энергии, ее цена;
· среднегодовая, штатная, расстановочная численность работников (по категориям) и показатели производительности труда;
· себестоимость производства продукции и ее структура;
· потребляемая мощность, энергоресурсы, материалы, сырье и т. п.;
· основные финансовые результаты деятельности цеха (предприятия).
Предлагаемая совокупность исходных данных может быть сокращена либо дополнена в зависимости от конкретной темы дипломного проекта.
Для упрощения сбора и последующей обработки материалов исходная информация заносится в журнал сбора исходных материалов для выполнения экономической части металлургического проекта, который рекомендуется иметь каждому студенту-дипломнику при выходе на преддипломную практику.
1.3. Общее содержание раздела
Темы металлургических проектов укрупнено делятся на три типа:

- реконструкция действующих объектов (цехов, подразделений предприятий);

- проектирование новых объектов (цехов, подразделений, предприятий);

- работы научно-исследовательского характера.

В экономической части выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием обосновывается строительство нового цеха или реконструкция действующего, внедрение новой технологии, результаты научных исследований.

Вариантом, принятым для сравнения (так называемым «базовым»), считается цех (предприятие) – место преддипломной практики студента. Дипломник должен доказать, что вариант, которому отдается предпочтение в данном проекте, обеспечит в реальных условиях получение продукции высокого качества, и капитальные затраты будут использоваться с наибольшей эффективностью.

Раздел проекта должен содержать:
· расчет капитальных вложений в основные и оборотные фонды;

· проектирование себестоимости продукции;

· планирование показателей по труду и заработной плате (расчет штатного расписания, производительности труда, фонда заработной платы);
· обоснование цены на продукцию;

· расчет прибыли;

· технико-экономическое обоснование и экономическая оценка проекта;

· таблицу технико-экономических показателей и ее анализ.

При изложении экономических вопросов необходимо помнить, что со​держание экономических расчетов и анализа производственной деятельности предприятия органически увязывается с техническими разработками и прини​маемыми инженерными решениями.
Раздел должен быть представлен текстом пояснительной записки и графическим материалом, включающим сводные таблицы технико-экономических показателей, показатели экономической эффективности (дополнительно могут быть представлены различного рода диаграммы и графики, отражающие изменение этих показателей).
2. ТИПОВЫЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Инвестиционное планирование и проектирование выполняют при различных направлениях капитальных вложений.

К новому строительству относятся:

- строительство новых предприятий, зданий, сооружений на новых площадках и по первоначально утвержденному проекту;

- строительство новых филиалов предприятий на новых площадках по отдельному проекту.

К расширению действующего предприятия относится строительство вторых и последующих очередей предприятия, строительство дополнительных цехов, коммуникаций. Цель расширения – увеличение производственной мощности.

К реконструкции действующего предприятия относится полное и частичное переустройство предприятий с заменой изношенного оборудования. Реконструкция может осуществляться также с целью изменения профиля предприятия и организации производства новой продукции на существующих площадях.

К техническому перевооружению действующего предприятия относятся мероприятия по повышению технического уровня предприятия на базе внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, замены устаревшего оборудования.

Основными показателями плана капитальных вложений являются:

- план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий;

- ввод в эксплуатацию основных фондов;

- объем капитальных вложений;

- титульные списки строек и объектов.

Показатели и порядок расчета экономической эффективности капитальных вложений установлены Типовой методикой определения экономической эффективности капитальных вложений.

Согласно Типовой методике эффективность капитальных вложений определяется на всех стадиях планирования.

При проектировании объектов эффективность определяется двумя видами показателей (коэффициентов) – общей (абсолютной) экономической эффективностью и сравнительной экономической эффективностью капитальных вложений.

2.1. Определение общей экономической эффективности капитальных вложений
Общая (абсолютная) экономическая эффективность представляет собой относительную величину – отношение эффекта к необходимым для его получения затратам.

Наряду с коэффициентом экономической эффективности рассчитывается срок окупаемости капитальных вложений.

По отдельным предприятиям, стройкам и объектам, отдельным мероприятиям для определения экономической эффективности капитальных вложений исчисляются следующие показатели:

1) коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (Экп). Он определяется как отношение прибыли к объему капитальных вложений по формуле
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(1)
где П – годовая прибыль за планируемый период (например, год);

К – капитальные вложения в строительство объектов (сметная стоимость строящегося объекта);

Ц – стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в оптовых ценах предприятия (без налога);

С – себестоимость годового выпуска продукции.
2) срок окупаемости капитальных вложений (Ткп). Он определяется как отношение объема капитальных вложений к прибыли по формуле
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(2)
Полученные в результате расчетов показатели общей (абсолютной) экономической эффективности капитальных вложений сравниваются с нормативами и аналогичными показателями за предшествующий период.

Капитальные вложения признаются экономически эффективными, если полученные показатели не ниже нормативов и отчетных показателей за прошлый период.

В перспективе величина нормативов должна расти по мере роста производительности труда, технического прогресса, снижения материалоемкости и фондоемкости продукции.

При принятии решения по вложениям средств в конкретный объект, предприятие (организация) должно оценивать такие факторы, как объем реализации продукции, ее себестоимость, прибыль и рентабельность с учетом изменений по времени.

При расчетах экономической эффективности вложения средств в отдельные объекты и предприятия следует учитывать временную стоимость денег (рубль, вложенный в текущем году, в будущем будет иметь другую «массу»). С течением времени деньги меняют свою ценность.

Операции, позволяющие учесть временную стоимость денег, разделяют на два вида:  дисконтирование и компаундирование.

Дисконтирование и компаундирование основаны на том, что любая сумма, которая будет получена в будущем, обладает для инвестора меньшей ценностью (полезностью), чем аналогичная сумма в текущем году.

Если в текущем году направить определенную сумму денег в оборот и «заставить» их приносить доход, то через 3–5 лет она не только сохранится, но и увеличится. 
Дисконтирование дает возможность определить денежный эквивалент суммы, которая будет получена в будущем. Для этого следует ожидаемую к получению в будущем сумму уменьшить на доход, нарастающий за определенный срок по правилу сложных процентов, т.е. рассчитывается настоящая стоимость денежных средств.
Компаундирование является своего рода операцией обратной дисконтированию, т.е. определяется будущая стоимость денежных средств. 

Будущую стоимость определяют по формуле

БС = НС × (1 + ПС)t ,




(3)
где БС – денежная сумма, которая будет получена через t лет (будущая стоимость);

НС – начальная стоимость (текущая стоимость);

ПС – процентная ставка или норма доходности;

t – число лет, за которое производится суммирование дохода.

Пример. В текущем году инвестировали 40 млн.руб. под 10% годовых, следовательно, через год можно получить 40 × (1 + 0,1)1 = 44 млн. руб. Через 2 года: 40 × (1 + 0,1)2 = 48,4 млн. руб.
Следует также учитывать влияние инфляции. Влияние инфляции является одним из негативных факторов, которые должны учитываться в расчетах эффективности капитальных вложений.
Таким образом, реальная стоимость денег (прибыли) в будущем тем меньше, чем выше индекс инфляции.

Если индекс инфляции выше принятой процентной ставки, то реальная стоимость положенной в банк денежной суммы в будущем окажется даже ниже, чем в текущем году. Инфляция «съедает» отложенную денежную сумму.

Реальная процентная ставка (с учетом инфляции) может быть определена по формуле
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(4)
где ПСном – номинальная процентная ставка, %;

И – индекс инфляции, %.

Например, вложены денежные средства под номинальную ставку 20% годовых, индекс инфляции равен 10% в год. Применив формулу к приведенному примеру, можно определить реальную процентную ставку, которая составит
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Если же индекс инфляции будет выше номинальной процентной ставки, например процентная ставка 20%, а индекс инфляции 22%, тогда

ПСреал = 20% - 22% = –2%.

Происходит уменьшение стоимости вложенной суммы за счет инфляции на 2%. Следовательно, рубль, полученный в текущем году, стоит больше на 2%, чем рубль, который мы получим в будущем.

2.2. Определение сравнительной экономической эффективности капитальных вложений
Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений служит для выявления экономичного (выгодного) варианта решения конкретных хозяйственных и технических задач (например, при выборе варианта внедрения новой техники и проведения мероприятий по техническому перевооружению предприятий). Она показывает, насколько один вариант лучше другого.

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений рассчитывается при сопоставлении нескольких вариантов проектов либо при выборе новой техники.

Показателем сравнительной экономической эффективности капитальных вложений является минимум приведенных затрат. Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму текущих затрат и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размеренности в соответствии с нормативом эффективности.

Преимуществом обладает тот вариант, который дает наибольшую эффективность, наиболее благоприятное сочетание капитальных вложений и текущих затрат. Однако зачастую бывает, что один вариант требует меньших капитальных вложений, а другой – меньших текущих затрат. В этом случае требуется сопоставление капитальных вложений с экономией на текущих затратах и сравнение полученной величины эффективности с ее нормативным показателем. Нормативный коэффициент эффективности по народному хозяйству в целом установлен на уровне 0,14. По соображениям стимулирования технического прогресса по отдельным отраслям допускается дифференциация нормативного коэффициента эффективности:
- для промышленности Ен = 0,16;

- для сельского хозяйства Ен = 0,12;

- для строительства Ен = 0,22;

- для торговли Ен = 0,25.

Исходя из нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, равного 0,14, нормативный срок окупаемости капитальных вложений составляет 7,1 года (1/0,14). При коэффициенте Ен = 0,25 срок окупаемости составит 4 года (1/0,25).

Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается по следующей формуле
Эср = Ci + Ен × Ki → min ,




(5)
где Кi – капитальные вложения по каждому варианту;

Ci – текущие затраты по тому же варианту;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Предпочтение отдается тому варианту, который имеет минимум затрат.

Например, имеются три варианта проекта:

первый вариант – капитальные вложения Кi = 370 тыс. руб., годовые издержки обращения Ci = 160 тыс. руб.;

второй вариант – капитальные вложения Кi = 320 тыс. руб., годовые издержки обращения Ci = 165 тыс. руб.

третий вариант – капитальные вложения Кi = 300 тыс. руб., годовые издержки обращения Ci = 175 тыс. руб.

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений Ен = 0,25.

Требуется определить, какой из этих проектов лучше.

По удельным капитальным вложениям лучшим является третий вариант (на его осуществление требуется меньшая сумма капитальных вложений, т. е. он самый дешевый), а по издержкам обращения лучшим является первый вариант. Рассчитаем сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений. Подставив цифры нашего примера в формулу, получим:

первый вариант: 160+0,25×370 = 252,5 тыс. руб.;

второй вариант: 165+0,25×320 = 245 тыс. руб.;

третий вариант: 175+0,25×300 = 250 тыс. руб.

Расчет показывает, что затраты по второму варианту в сравнении с первым и третьим получаются минимальными. Следовательно, лучшим является второй вариант.

Превышение капитальных вложений по второму варианту (проекту) по сравнению с третьим составляют 20 тыс. руб. (320–300); однако годовые издержки по второму варианту меньше по сравнению с третьим вариантом на 10 тыс. руб. (175–165).

Следовательно, дополнительные капитальные вложения по второму варианту по сравнению с третьим в сумме 20 тыс. руб. окупятся за 2 года (20/10) за счет экономии на текущих издержках обращения.

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений имеет целью выявить экономичный (выгодный) вариант решения конкретных хозяйственных и технических задач (например, при выборе варианта внедрения новой техники и проведения мероприятий по техническому перевооружению предприятий). Она показывает, насколько один вариант лучше другого.

2.3. Определение эффективности затрат на реконструкцию и техническое перевооружение

Эффективность затрат на реконструкцию и техническое перевооружение определяется по методике сравнительной экономической эффективности затрат. 
Однако расчет эффективности реконструкции должен отразить рост продукции, динамику стоимости единицы продукции. Эффект от снижения стоимости единицы продукции является частью общего эффекта от вложенных инвестиций.

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение предприятий рассчитывается по следующей формуле
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(6)
где O2 – годовой объем производства продукции после реконструкции, единиц;

C1, C2 – себестоимость единицы продукции до и после реконструкции соответственно, руб.;

К – капитальные вложения в реконструкцию.

При этом величина Эрек должна быть не меньше нормативного коэффициента сравнительной эффективности Ен или равна ему.

Пример. Требуется определить экономическую эффективность реконструкций цеха завода. Мощность цеха завода – 9000 единиц продукции в год. Себестоимость единицы продукции до реконструкции – 35 руб., после реконструкции – 30 руб. Сметная стоимость реконструкции – 100 тыс. руб.

Расчет коэффициента экономической эффективности:
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Срок окупаемости капитальных вложений:  
[image: image9.wmf]2

,

2

45

,

0

1

=

=

Т

года.

Следовательно, реконструкцию проводить эффективно.

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА
3.1. Общие технико-экономические параметры проекта
В данной части рассматривается географическое расположение проектируемого (реконструируемого) цеха (предприятия), экономическая и социальная целесообразность строительства; дается краткая характеристика предприятия.

Отмечаются основные особенности технологии, емкости агрегатов, мощности трансформаторов, технологической схемы. Приводится проектируемый сортамент продукции с указанием удельного веса каждой группы марок сталей в годовом выпуске. Дается краткая характеристика исходного сырья, условий его транспортировки и подготовки, источников сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов, размещение потребителей марки стали, планируемой к выпуску.
В первую очередь необходимо определить срок запуска проекта в промышленную эксплуатацию и объем требуемых для этого финансовых средств.
Одним из методов планирования проектов и способом наглядного представления одновременно и (или) последовательно происходящих событий является диаграмма Ганта.

Диаграмма Ганта (ленточная диаграмма, график Ганта) – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), используемый в планировании совместных действий нескольких человек или групп для иллюстрации графика работ по какому-либо проекту. 

Графически диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), ее концы – моменты начала и завершения работы, ее протяженность – длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. На диаграмме также могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени и др.

Построенную для целей расчета параметров предлагаемого проекта диаграмму Ганта следует привести в пояснительной записке ВКР.
3.2. Расчет капитальных вложений в основные фонды
Под капитальными вложениями понимаются денежные средства, предназначенные для создания новых основных фондов КОФ и образование запасов нормируемых оборотных средств КОС.

Исходными материалами для разработки смет капитальных вложений в здания и сооружения служат действующие в данный период расценки на строительные и монтажные работы, укрупненные счетно-финансовые нормы, железнодорожные и прочие тарифы.

Затраты на проектные работы по реконструкции (строительству) цеха могут составить в зависимости от сложности проекта 5–15% от сметных затрат на строительство цеха.

Капитальные вложения в технологическое и иное оборудование рассчитываются отдельно по каждому виду машин и оборудования:
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(7)
где Цоi – цена приобретения единицы i-того оборудования, руб.;

Gтi, Gмi – коэффициенты, учитывающие соответственно долю транспортно-заготовительных затрат (0,05-0,08), на монтаж и освоение i-того оборудования (0,08-0,15);

ni – количество единиц i-того оборудования.

Цены на оборудование могут быть приняты по данным предприятий-производителей (из публичных и иных источников) или по данным базового цеха.

Затраты на производственный инвентарь, инструмент и приспособления принимаются в размере 1,5–2% от стоимости оборудования.

При наличии производственных данных базового цеха неглавные элементы основных фондов можно проектировать пропорционально их сложившейся структуре. Нормы амортизации принимаются по данным базового цеха.

Составляется смета капитальных вложений по элементам основных фондов цеха в форме таблицы 1. Сведения для таблицы 1 берутся из разработанного проекта цеха.
Таблица 1

Смета капитальных вложений по проекту
	Наименование объекта основных фондов
	Количество, единиц
	Цена единицы, руб.
	Стоимость единицы с учетом Gт и Gм
	Полная стоимость, руб.
	Норма амортизации, %
	Годовая сумма амортизации, руб.

	1. Здания

2. Сооружения

…
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	


3.3. Расчет производственной мощности
Производственная мощность М – это максимальный годовой объем продукции в номенклатуре, установленной проектным заданием.
Производственная программа Впл представляет собой систему плановых заданий по выпуску продукции установленной номенклатуры и ассортимента.

Между М и Впл должно выполняться соотношение:  М > Впл.

Объем производства находится в прямой зависимости от производительности и от степени использования календарного времени.

Для расчета производственной мощности определяются номинальный и фактический (действительный) фонды работы оборудования.
Номинальное время работы оборудования Тном составляет
Тном = Ткал – (Ткр  + Тхр),


(8)

где Ткал – календарное количество дней в году, сут.;
Ткр – длительность капитальных ремонтов в году, сут.;

Тхр – длительность холодных (текущих) ремонтов в году, сут.

Фактическое время работы оборудования Тф составляет
Тф = Тном – Тгп ,


(9)

где Тгп – продолжительность горячих простоев, сут.

Технически возможную норму суточной производительности Nсут печи определяют по формуле
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        (10)

где Qс – масса садки (шихты, перерабатывае​мой за одну плавку), т.;

tпл – длительность одной плавки, ч.;

kг – коэффициент выхода годной стали: 
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где Qгодн – масса годной продукции за одну плавку (по жидкому металлу), т.

При расчете Nсут величины Qc, tпл и kг принимаются для планируемой марки стали по результатам расчетов технологической части проекта.
Фактическую годовую производительность Вг определяем по формуле
Вг = Nсут × nп × Тф ,




        (12)

где nп – количество печей в цехе, шт.

При планировании производственной программы в проекте рекомен​дуется применить мощностной метод, по которому
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         (13)
где kим – нормативный коэффициент использования производственной мощности (принимаем kим = 0,92).

Расчеты производственных показателей цеха сводятся в таблицу 2.

Таблица 2

Производственно-технические показатели объектов проекта
	Показатели
	Обозна​чение
	Базовый вариант
	Проектные данные

	1
	2
	3
	4

	Мощность трансформатора, кВ А
	W
	
	

	Масса садки (номинальная емкость печи), т
	Qc
	
	

	Баланс времени: 

- календарное время, сут. 

- капитальные ремонты, сут.

- текущие ремонты, сут.

- горячие простои, сут.

- фактическое время работы, сут.
	Ткал
Ткр
Тхр
Тгп
Тф
	
	

	Длительность плавки, ч
	tпл
	
	

	Количество плавок в сутки
	nпл
	
	


Окончание таблицы 2

	1
	2
	3
	4

	Суточная производительность печи, т/сут.
	Nсут
	
	

	Производственная мощность, т/год
	М
	
	

	Годовая производительность, т/год
	Вг
	
	


3.4. Расчет штата работников и заработной платы
В данном разделе осуществляется расчет численности персонала по категориям работающих, определяются системы и фонд заработной платы в связи с принятыми проектными решениями, укрупненный расчет фонда заработной платы по категориям работающих и среднемесячной заработной платы.

Рабочие электроплавильных цехов работают по непрерывному четырехбригадному графику в три смены при восьмичасовом рабочем дне. Различают следующие виды штатов: сменный (расстановочный) – Шр; суточный – Шс; подменный на выходные дни – Шв; суточный штат с подменой на выходные дни – Шсв; резервный штат на отпуск (РО) и невыходы по уважительным причинам (РН); списочный штат – Шсп.

Штат рабочих устанавливается для каждого самостоятельного участка по ходу технологического процесса. Он отображается в таблице 3.

Таблица 3

Штатное расписание рабочих по подразделениям

	Профессия
	Тарифный разряд
	Расстановочный

штат
	Резерв штата на отпуск
	Резерв штата на невыходы
	Списочный штат

	
	
	смены
	Итого в сутки
	Итого с подменой
	
	
	

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Штат руководителей и ИТР устанавливается в соответствии со схемой управления, учитывающей численность рабочих и нормы управляемости. Штат служащих, МОП и учеников можно принять по данным базового цеха или определить, исходя из установившегося соотношения численности между категориями персонала. Штат руководителей, ИТР, служащих, МОП и учеников отображается по форме таблицы 4.

Таблица 4

Штатное расписание для руководителей, ИТР, служащих, МОП и учеников
	Категория работающих, должность
	Число работников в одной смене, чел.
	Количество смен работы 
	Проектная численность, чел.

	
	
	
	


Расчет фонда заработной платы по каждой категории и квалификационной группе работников производится в соответствии со сложившейся на предприятии системой оплаты труда и вознаграждений, установленной коллективными договорами и трудовыми соглашениями, а также  с учетом установленных действующим российским законодательством надбавок и доплат (за режим работы, за вредность, за территориальное размещение предприятия и т. д.).
При расчете фонда заработной платы необходимо учесть величину социальных страховых взносов СВ, уплачиваемых работодателем в государственные внебюджетные фонды (ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС):
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где ФЗПн – годовая величина начисленной заработной платы по всем категориям работников, руб./год;
СВстав – общая ставка социальных страховых взносов, % (на 2012 год СВстав = 30%).

Среднемесячная зарплата по категориям работников отображается в форме таблицы 5.

Таблица 5
Расчет среднемесячной заработной платы работников

	Категории работников
	Фонд зарплаты для базового варианта, руб./мес.
	Численность в базовом варианте, чел.
	Среднемесячная ЗП базового варианта, руб./(чел.×мес.)
	Фонд зарплаты в проектном варианте, руб./мес.
	Численность по проекту, чел.
	Среднемесячная ЗП по проекту, руб./(чел.×мес.) 

	Рабочие
	
	
	
	
	
	

	Руководители
	
	
	
	
	
	

	ИТР
	
	
	
	
	
	

	Служащие
	
	
	
	
	
	

	МОП
	
	
	
	
	
	

	Ученики
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	


Удельные затраты на заработную плату ФЗП’ и страховые взносы СВ’ на единицу выпускаемой продукции, включаемые в себестоимость, могут быть рассчитаны по формулам:
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3.5. Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы
Расчет удельных затрат на основные, вспомогательные и иные материалы производится на основании расчетных данных технологической части проекта с учетом сложившихся рыночных цен на соответствующие ресурсы. Итоги расчетов сводятся в таблицу 6.
Таблица 6
Расчет затрат на материалы на единицу продукции
	Статья затрат
	Базовый вариант
	Проектный вариант

	
	Норма расхода, кг/т
	Цена за единицу, руб./кг
	Сумма, руб./т
	Норма расхода, кг/т
	Цена за единицу, руб./кг
	Сумма, руб./т

	1. Заданное сырье и основные материалы

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	

	2. Вспомогательные (дополнительные) материалы

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	

	3. Возвратные отходы

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	

	Итого затрат (стр.1+стр.2 - стр.3)
	
	
	
	


3.6. Расчет затрат на тепло- и энергоресурсы
Величина затрат на тепло- и энергоресурсы, входящих в себестоимость, определяется техническими особенностями производства продукции и базируется на параметрах технологической части проекта с учетом сложившихся у поставщиков рыночных цен на соответствующие ресурсы. Отдельные виды ресурсов могут производиться внутри проектируемого предприятия, поэтому часть потребностей может покрываться за счет собственных энергоресурсов предприятия по трансфертным ценам.
Форма и примерные статьи расходов тепло- и энергоресурсов на выплавку 1 тонны продукции представлены в таблице 7.
Таблица 7
Стоимость тепло- и энергоресурсов на производство 1 тонны продукции
	Наименование статьи затрат
	Цена за единицу,
руб./ед.
	Базовый вариант
	Проектный вариант

	
	
	Норма расхода, ед./т
	Сумма, руб./т
	Норма расхода, ед./т
	Сумма, руб./т

	Электроэнергия, кВт/ч
	
	
	
	
	

	Теплоэнергия, Гкал
	
	
	
	
	

	Кислород, м3
	
	
	
	
	

	Сжатый воздух, м3
	
	
	
	
	

	Вода техническая, м3
	
	
	
	
	

	Ацетилен, м3
	
	
	
	
	

	Аргон, м3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого
	–
	–
	
	–
	


3.7. Планирование себестоимости продукции
В этом разделе с учётом принятых технических и технологических решений обосновываются все расходные коэффициенты, цены и затраты, необходимые для калькуляции себестоимости, и составляется проектная калькуляция себестоимости продукции в таблице 8.

Проектная калькуляция себестоимости 1 тонны продукции включает:
- материальные затраты на единицу продукции Р’м  (п. 3.5);

- стоимость тепло- и энергоресурсов на единицу продукции Р’тэ (п. 3.6);

- удельные затраты на заработную плату ФЗП’ и страховые взносы СВ’ на единицу продукции (см. п. 3.4);

- затраты на амортизацию цехового оборудования;
- общецеховые расходы Р’оц;
- общезаводские расходы Р’оз;

- коммерческие расходы Р’ком.
Удельные затраты на амортизацию цехового оборудования А’ рассчитываются по формуле
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где Аобщ – годовая сумма амортизации по всем объектам основных фондов за год, руб./год (из таблицы 1).

Общецеховые, общезаводские и коммерческие расходы на единицу продукции определяются по фактическим данным исследуемого предприятия или условно принимаются в процентном отношении к другим калькуляционным статьям.
В итоге общая проектная себестоимость 1 тонны продукции Спр составит
С’пр = Р’м + Р’тэ  + ФЗП’ + СВ’ + А’ + Р’оц + Р’оз + Р’ком .     (18)

Таблица 8

Укрупненная калькуляция себестоимости 1 тонны продукции
	Статьи затрат
	Базовый вариант, руб./т
	Проектный вариант, руб./т

	Затраты на материалы
	
	

	Затраты на теплоресурсы
	
	

	Затраты на энергоресурсы
	
	

	Затраты на заработную плату
	
	

	Социальные страховые взносы
	
	

	Затраты на амортизацию
	
	

	Общецеховые расходы
	
	

	Общезаводские расходы
	
	

	Коммерческие расходы
	
	

	Полная себестоимость 1 тонны
	
	


3.8. Расчет вложений в нормируемые оборотные средства
Вложения в оборотные средства лимитируются их нормативной величиной. Нормируемые оборотные средства рассчитываются по важнейшим элементам. Затем результаты расчетов суммируются, и определяется сумма капитальных вложений, авансированных в оборотные фонды проектируемого цеха
КОС = Нпз + Нзч + Нгп, 




         (19)
где  Нпз – норматив производственных запасов сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, а также топлива (кроме газа), руб.;

Нзч – норматив на запасные части, руб.;

Нгп – норматив запасов готовой продукции, руб.
1. Норматив производственных запасов сырья и материалов рассчитывается по формуле
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где Рмi – удельный расход i-го вида материала на 1 тонну продукции, кг/т.;
Цмi – средняя цена тонны заданного i-го материала, руб./кг;
dмi – норма запаса i-го вида производственных запасов, дни;
m – количество видов производственных запасов.

2. Норматив на запасные Нзч части можно определить аналитически, используя норматив на запасные части базового цеха
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где Нбзч – норматив запасных частей базового варианта (цеха), руб.;

Споб – полная первоначальная (восстановительная) стоимость оборудования по проектному варианту, руб.;

Сбоб – полная первоначальная (восстановительная) стоимость оборудования по базовому варианту (цеху), руб.

3. Норматив запаса готовой продукции находят по формуле
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где dгп – норма запаса готовой продукции на складе предприятия, дни.

3.9. Определение экономической эффективности проекта
Основные подходы к определению экономической эффективности капитальных вложений были описаны в п. 2 настоящих методических указаний.
1. Абсолютная эффективность капитальных вложений
Общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений проектируемого (реконструируемого) определяется расчетом показателя общей рентабельности производства
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где Ц’ – цена продажи единицы продукции (за вычетом налогов) проектируемого (реконструируемого) цеха, руб./т. 

Определяется на основе рыночного спроса и котировок наиболее массовых контрактов, заключаемых в текущем периоде.
Для более справедливых результатов расчетов цену продажи следует уменьшить на удельную величину уплачиваемых предприятиями налогов (например, по состоянию на 2014 год: НДС – по ставке 18%, налог на прибыль организаций – по ставке 20%, налог на имущество организаций – по ставке не более 2,2%, земельный налог – по ставке не более 1,5% и др.).
2. Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений
Сравнительная экономическая эффективность определяется путем сопоставления проектируемого варианта с базовым. Экономическое обоснование эффективности проектируемого варианта производится по расчетному коэффициенту сравнительной экономической эффективности Ер  и расчетному сроку окупаемости капиталовложений Тр  за счет экономии на снижении себестоимости.

Если при строительстве или реконструкции цеха объем производства уменьшается (Вб > Вг), то
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где С’б  и  С’пр – себестоимость единицы продукции по базовому и проектному вариантам соответственно, руб./т;
К’б  и  К’пр – удельные капитальные вложения по базовому и проектируемому вариантам соответственно, руб./т. Они равны
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Если реконструкция производится при постоянном объеме производства продукции (Вб = Вг), то расчет Ер и Тр можно произвести по формулам
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где  (С’б – С’пр) × Вб – условно-годовая экономия на себестоимости продукции при постоянном объеме производства, руб./год.
Если  Вб < Вг , то расчет следующий
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где  (С’б – С’пр) × Вг – условно-годовая экономия на себестоимости продукции при возросшем объеме производства, руб./год.

Полученные показатели Ер и Тр сопоставляют с нормативными величинами. Предлагаемый вариант является эффективным, если Ер ≥ Ен, а Тр ≤ Тн.  Для промышленности  Ен = 0,16 и Тн = 6,25.

3. Годовой экономический эффект от внедрения проектного варианта
Годовой экономический эффект от внедрения варианта строительства или реконструкции цеха определяется по формуле
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При реконструкции цеха можно также воспользоваться формулой

Эг = (С’б – С’пр) × Вг – Ен × (КОФ + КОС).

         (31)

Заключительным этапом экономического обоснования проекта является составление таблицы технико-экономических показателей по форме таблицы 9.

Технико-экономические показатели проектируемого варианта анализируются в сравнении с аналогичными показателями базового варианта (цеха).  По результатам анализа делаются выводы об экономической эффективности принятого варианта проектного решения. Студент-дипломник должен уметь объяснить, в результате каких принятых в проекте мероприятий достигается снижение себестоимости, повышение производительности труда и рентабельности производства.

Таблица 9

Технико-экономические показатели проекта

	Наименование показателей
	Базовый 

вариант
	Проектный 

вариант

	Производственная мощность цеха, т/год
	
	

	Годовой выпуск продукции, т/год
	
	

	Балансовая стоимость основных фондов, руб.
	
	

	Стоимость нормативных оборотных средств, руб.
	
	

	Удельные капитальные вложения, тыс. руб.
	
	

	Численность:

- работников, чел.

- рабочих, чел.
	
	

	Производительность труда одного рабочего, т/чел.
	
	

	Среднемесячная заработная плата, руб./чел.
	
	

	Себестоимость 1 тонны продукции, руб./т
	
	

	Прибыль, руб.
	
	

	Рентабельность продукции, %
	
	

	Условно-годовая экономия, руб./год
	
	

	Годовой экономический эффект, руб.
	
	

	Срок окупаемости капиталовложений, лет
	
	


4. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Фонды – стоимостное выражение средств производства (совокупность всех материальных элементов, участвующих в процессе изготовления продукции, которые подразделяются на средства и предметы труда).

По характеру функционирования они подразделяются на основные и оборотные фонды.

1. Основные фонды в натуральной форме представляют собой средства труда, действующие в течение длительного периода времени и переносящие свою стоимость на изготовляемую продукцию постепенно (по частям).

В процессе производства основные фонды подвергаются износу, т. е.  утрате своих первоначальных свойств.

Различают два вида износа: физический и моральный.

Денежное возмещение износа основных фондов производится путем амортизации.

Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую продукцию в целях накопления денежных средств для полного их восстановления (реновации).

Денежным выражением размера амортизации являются амортизационные отчисления, соответствующие степени износа основных фондов.

Величина амортизационных отчислений определяется на основе норм амортизации.

Норма амортизации – установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов за определенный период времени, выраженный в процентах от их балансовой стоимости.

Показатели эффективности использования основных фондов подразделяются на: обобщающие и частные.

К обобщающим показателям относятся: фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных фондов, фондовооруженность.

Фондоотдача – выпуск продукции на 1 рубль основных фондов – по предприятию определяется отношением стоимости произведенной продукции В к среднегодовой стоимости основных производственных фондов ОФср
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Фондоемкость – величина обратная фондоотдаче – представляет собой величину основных производственных фондов по стоимости, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции
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Рентабельность основных фондов – рассчитывается как процентное отношение прибыли Пр к средней сумме основных фондов за период ОФср
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Фондовооруженность – отношение стоимости основных производственных фондов ОФср к среднесписочной численности работников за период Ч
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Частные показатели характеризуют уровень использования основных фондов в зависимости от различных факторов (например, простоев, мощности, сменности работы и т. д.).

Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования
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где  Fф – фактически отработанное время за период, часов;

Fд – время возможного использования оборудования, часов.

Коэффициент сменности – характеризует степень интенсификации производства
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где  f1, f2, f3 – число фактически отработанных оборудованием машиносмен в 1, 2 и 3 смену;

(об – общее число машин (оборудования), которым располагает цех.

Коэффициент интенсивного использования оборудования
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где  tтехн – технически обоснованная норма времени на единицу продукции (операцию, работу), часов;

tфакт – фактически затраченное время на изготовление единицы продукции (операцию, работу), часов.

2. Оборотные фонды – стоимостное выражение предметов труда, используемых в производстве – это совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного кругооборота денежных средств в процессе производства и реализации продукции. Они целиком потребляются в течение одного производственного цикла, полностью перенося свою стоимость на готовую продукцию.

Оборотные средства состоят из оборотных производственных фондов и фондов обращения. 

Оборотные производственные фонды – часть производственных фондов предприятия, вступающая в производство в своей натуральной форме и в процессе изготовления продукции целиком потребляемая, полностью и единовременно перенося свою стоимость на создаваемый продукт. 

Вещественным содержанием оборотных производственных фондов являются: 

- производственные запасы – предметы труда (сырье, основные материалы и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части и др.); средства труда малой стоимости или с коротким сроком службы (т.н. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и инструменты); 

- незавершенное производство – продукция незаконченной обработки;

- расходы будущих периодов – затраты на освоение новой продукции, производимые в данный период, но подлежащие погашению в будущем. 

Фонды обращения – это средства предприятия, которые функционируют в сфере обращения, обслуживают процесс обращения товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. К ним относятся: 

- запасы готовой продукции на складах предприятия, ожидающей своей реализации; 

- продукция отгруженная, но не оплаченная потребителем;

- средства в расчетах и денежные средства в кассе, на счетах и т. п. 

По источнику формирования и режиму использования оборотные средства делятся на: 1) собственные; 2) привлеченные; 3) заемные.

Нормирование оборотных средств – процесс разработки и установления экономически обоснованных нормативов оборотных средств, т. е. минимальных, но достаточных сумм оборотных средств, обеспечивающих нормальную бесперебойную работу предприятия. 

Норматив оборотных средств – минимальная расчетная сумма оборотных средств, постоянно необходимая предприятию для работы. 

Фактическая величина оборотных средств (запасы сырья, денежных средств и т. д.) может быть выше, ниже норматива или соответствовать ему – это один из наиболее изменчивых показателей текущей финансовой деятельности предприятия. 

Главная задача в использовании оборотных средств – обеспечение непрерывности процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств. 

Нормирование собственных оборотных средств предусматривает следующие этапы разработки норм:
- определение нормы запаса по группам товарно-материальных ценностей в относительных величинах (как правило, в днях обеспеченности);

- определение величины однодневного расхода данного вида материальных ценностей;

- определение частного норматива собственных оборотных средств в денежном выражении НОС по формуле
НОС = РОС × dзап , 



        (39)
где РОС  – однодневный расход элемента оборотных средств, руб./дн.;

dзап – норма запаса оборотных средств, дней.

При анализе эффективности использования оборотных средств применяются следующие показатели: 

- соотношение между собственными и заемными оборотными средствами – характеризует степень финансовой устойчивости предприятия;

- платежеспособность предприятия – возможность предприятия своевременно и полностью выполнять обязательства;

- ликвидность предприятия – способность в любой момент совершить необходимые расходы;

- оборачиваемость оборотных средств – характеризует интенсивность их использования. 

Время, за которое оборотные средства проходят периоды производства и обращения (т. е. совершают полное обращение), называется периодом оборота оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется следующими показателями: продолжительность одного оборота оборотных средств, коэффициент оборачиваемости.
- показатель обеспеченности собственными оборотными средствами – рассчитывается как отношение суммы собственных оборотных средств к общей сумме оборотных средств.

3. Производительность труда – количество продукции или работы, произведенной работником в единицу рабочего времени (час, смену, сутки, месяц, квартал, год), или затраты труда на единицу произведенной продукции или выполненной работы. 

Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов предприятием. 

Основными показателями производительности труда на уровне предприятия являются показатели выработки и трудоемкости продукции.

Выработка продукции – количество произведенной продукции или выполненной работы работником (наиболее распространенный и универсальный показатель производительности труда)
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где q – количество произведенной продукции или выполненной работы; 

Ч – среднесписочная численность работающих, человек.

Трудоемкость продукции – затраты рабочего времени на производство единицы продукции в натуральном выражении по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг
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где Т – время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часы.

4. Себестоимость продукции (работ, услуг) – стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

По объему учитываемых затрат различаются 3 вида себестоимости: 

- цеховая себестоимость – включает в себя затраты на производство продукции в пределах цеха, в частности прямые материальные затраты на производство продукции, амортизация цехового оборудования, заработная плата основных производственных рабочих цеха, социальные отчисления, расходы по содержанию и эксплуатация цехового оборудования, общецеховые расходы; 

- производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) – кроме цеховой себестоимости, включает в себя общезаводские расходы (административно-управленческие и общехозяйственные затраты) и затраты вспомогательного производства. 

- полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции – показатель, объединяющий производственную себестоимость продукции (работ, услуг) и расходы по ее реализации (коммерческие затраты, внепроизводственные затраты). 

Для планирования, учета и анализа производственные затраты предприятия объединяются в однородные группы по многим признакам:

- по видам расходов – группировка по видам расходов является в экономике общепринятой и включает в себя две классификации: по экономическим элементам затрат и по калькуляционным статьям расходов;

- по характеру участия в создании продукции (работ, услуг) – выделяют основные расходы и накладные расходы;
- по изменяемости в зависимости от объемов производства:  условно-переменные и условно-постоянные;

- по способу отнесения на производство: прямые и косвенные.

5. Выручка от реализации продукции – сумма денежных средств, полученных предприятием от продажи произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Это главный источник средств для возмещения затрат и образования доходов предприятий.

Валовой доход предприятия – выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат, (т. е. включает в себя оплату труда и прибыль.

Прибыль (убыток) – конечный финансовый результат, слагаемый из результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Рентабельность (нем. rentabel – доходный, полезный, прибыльный) – относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. Показатели рентабельности часто выражают в процентах.
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Приложение А

Форма задания для раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»
Студенту:

	Группа
	ФИО

	10290 / 10В10
	Иванову Ивану Ивановичу


	Институт
	ЮТИ ТПУ
	Кафедра
	МЧМ

	Уровень образования
	специалист  / бакалавр
	Направление/специальность
	150101 «Металлургия черных металлов» / 150400 «Металлургия»


Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

	:

	1. Стоимость ресурсов инженерного решения (ИР) / научного исследования (НИ): материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих
	…

	2. Нормы и нормативы расходования ресурсов
	…

	3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений
	…

	Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

	1. Краткое описание исходных технико-экономических характеристик объекта ИР / НИ

	2. Формирование плана и графика разработки и внедрения ИР / НИ; составление бюджета ИР / НИ; краткое описание основных рисков проекта

	3. Обоснование необходимых инвестиций для разработки и внедрения ИР / НИ; расчет вложений в основные и оборотные фонды

	4. Планирование показателей по труду и заработной плате (расчет штатного расписания, производительности труда, фонда заработной платы)

	5. Проектирование себестоимости продукции; обоснование цены на продукцию

	6. Расчет прибыли, технико-экономическое обоснование и экономическая оценка проекта

	7. Оценка ресурсной, финансовой, социальной, бюджетной эффективности ИР / НИ

	Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

	1. График разработки и внедрения ИР / НИ
2. Основные показатели эффективности ИР (технико-экономические показатели проекта)
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Приложение Б

Примерные расценки на основные виды оборудования, материалов и ресурсов

Таблица Б-1

Расценки на некоторые виды материалов и ресурсов

	Наименование материалов и ресурсов
	Цена за единицу, руб.

	1. Сырье и основные материалы
	

	лом стальной углеродистый (собственный), т
	3 000

	лом стальной (покупной), т
	5 700

	чугун, т
	7 500

	ферромарганец 78%, т
	21 430

	ферромарганец 90%, т
	47 000

	ферросилиций 75%, т
	20 000

	феррохром, т
	34 290

	ферромолибден, т
	850 000

	ферротитан, т
	49 100

	ферробор, т
	63 500

	силикомарганец 17%, т
	21 230

	никель, т
	725 000

	алюминий катанка, т
	79 555

	алюминий чушковый, т
	57 880

	алюминий дробь, т
	53 900

	проволока силикокальциевая, т
	40 200

	2. Добавочные материалы
	

	окатыши, т 
	3 850

	известь, т
	720

	плавиковый шпат, т
	3 900

	магнезитовый порошок, т
	2 470

	науглераживатель марки «УМ-3», т
	6 000

	хромомагнезитовый порошок, т
	3 480

	кокс металлургический, т
	7 000

	антрацит, т
	5 500

	шлакообразующие смеси для промковша, т
	21 000

	ШОС для кристаллизатора
	30 800

	3. Тепло- и энергоресурсы
	

	электроэнергия, МВт/ч
	892

	пар, Гкал
	315

	вода горячая, Гкал
	205

	вода промышленная, тыс. м3
	340

	сжатый воздух, тыс. м3
	170

	природный газ, тыс. м3
	925

	кислород, тыс. м3
	1 180

	аргон, тыс. м3
	3 920

	азот, тыс. м3
	545


Таблица Б-2

Примерная смета капитальных затрат проекта строительства ЭСПЦ
	Наименование
	Стоимость, руб.

	Дуговая печь «VAI» 120 т, в т.ч.
	1 053 849 500

	- оборудование (с НДС и таможенной пошлиной)
	800 556 939

	- строительно-монтажные работы
	253 292 561

	Печной пролет
	

	- скрапной двор
	73 457 627

	- механическое оборудование
	9 459 492

	- технологическое оборудование
	255 00 000

	- газоочистка
	154 550 000

	- система легирования
	65 21 186

	Агрегат «печь-ковш» «VAI», в т.ч.
	336 938 274

	- оборудование (с НДС и таможенной пошлиной)
	72 638 274

	- строительно-монтажные работы
	264 300 000

	Сортовая МНЛЗ, в т.ч.
	1 535 153 440

	- оборудование (с НДС и таможенной пошлиной)
	526 657 000

	- строительно-монтажные работы
	1 008 496 440

	Кран скрапозавалочный 130 т 
	25 000 000

	Кран магнитно-грейферный 20/5 т 
	6 000 000

	Кран литейный 180+50/16 т 
	45 000 000

	Кран мостовой 30 т
	1 800 000

	Кран подвесной однобалочный 10 т 
	400 000

	Кран мостовой 50/10 т 
	6 200 000

	Кран с поворотным кругом 20/5т 
	8 000 000

	Электрооборудование, в т.ч.
	737 854 000

	- оборудование 
	568 288 000

	- строительно-монтажные работы
	169 566 000

	Система водоподготовки по комплексу строительства, в т.ч.
	442 897 400

	- оборудование 
	242 542 400

	- строительно-монтажные работы
	200 355 000

	Участок шиберных затворов
	2 450 000

	Площадка обслуживания и стенды ремонта
	6 765 000

	Огнеупоры
	14 630 000

	Газоотводящие тракты
	366 000 000

	АСУП
	152 590 000

	Объединенная лаборатория цеха
	48 639 200
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