Темы аттестационных работ для слушателей 
курса профессиональной переподготовки 

«Технологии урановых добывающих и перерабатывающих предприятий»

1. Проект цеха ионообменного извлечения урана из продуктивных растворов подземного выщелачивания. Производительностью 1000 т/год.

Основной аппарат сорбционная напорная колонна. Рассчитать материальный баланс процесса сорбции.
2. Проект цеха сорбционно-десорбционного извлечения урана из сернокислых растворов производительностью 500 т/год по урану. 

Основной аппарат сорбционно-десорбционная колонна. Рассчитать материальный баланс сорбции.

3. Проект цеха сорбционно-десорбционного извлечения урана из сернокислых растворов производительностью 1000 т/год по урану. 

Основной аппарат сорбционно-десорбционная колонна. Рассчитать материальный баланс десорбции.

4. Проект цеха осаждения пероксида урана из товарных десорбатов производительностью 1200 т/год по пероксиду урана.

Основной аппарат агитатор осаждения. Рассчитать материальный баланс осаждения.
5. Проект цеха получения закиси-окиси урана из пероксида урана производительностью 1000 т урана в год.
Основной аппарат барабанная вращающаяся печь. Рассчитать материальный баланс процесса разложения пероксида урана.

6. Проект цеха амиачного осаждения урана из сернокислых растворов производительностью 1000 т/год по урану.
Основной аппарат агитатор осаждения. Рассчитать материальный баланс осаждения.

7. Проект цеха углеаммонийного осаждения урана из сернокислых растворов производительностью 1500 т/год по кристаллам АУТК.
Основной аппарат агитатор осаждения. Рассчитать материальный баланс осаждения.

8. Проект цеха экстракционного извлечения урана из продуктивных растворов подземного выщелачивания. Производительностью 800 т/год.
Основной аппарат пульсационная экстракционная колонна. Рассчитать материальный баланс процесса экстракции. Экстрагент – аламин 336.
9. Проект цеха экстракционного аффинажа урана. Производительностью 500 т/год по урану.
Основной аппарат пульсационная экстракционная колонна. Рассчитать материальный баланс процесса экстракции. Экстрагент – ТБФ.

10. Проект цеха получения закиси-окиси урана из кристаллов АУТК производительностью 1500 т урана в год.

Основной аппарат барабанная вращающаяся печь. Рассчитать материальный баланс процесса разложения кристаллов АУТК.

11. Проект цеха экстракционного извлечения урана из товарных десорбатов. Производительностью 1200 т/год по урану.
Основной аппарат экстрактор «ящичного типа». Рассчитать материальный баланс процесса экстракции. Экстрагент – Д2ЭГФК.

12. Проект цеха получения диоксида урана из диураната аммония производительностью 800 т/год по урану.

Основной аппарат барабанная вращающаяся печь. Рассчитать материальный баланс процесса разложения диураната аммония.
