Расчет экстремальных значений параметров реагирования чувствительных каналов РЗА в рабочих режимах 

Максимальный рабочий ток и минимальное рабочее сопротивление на аппаратуре защиты определяются путем увеличения номинального тока автоматизируемого оборудования с запасом 1,1(1,5 и уменьшения номинального напряжения при этом на 10% в соответствии с эксплуатационной инструкцией по кратковременным перегрузкам.    Линии в рабочих условиях рассчитываются для работы при экономической плотности тока и практически не достигают допустимого тока.  Поэтому для них можно рекомендовать максимальный расчетный ток равным 0,7(0,8 от допустимого тока.  На основании приведенных сведений можно представить формулы для определения максимального расчетного тока и минимального расчетного сопротивления в рабочих условиях,  от которых должны быть отстроены чувствительные ступени защит:
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для трансформаторных элементов: 
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где  
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для линий: 
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где 
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допустимый ток для сечения проводов фаз линии,  
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В приведенных выражениях  
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номинальные ток и напряжение.

Минимальный рабочий ток и максимальное рабочее сопротивление на аппаратуре защиты в соответствии с эксплуатационной инструкцией можно принять: ток 0,1÷0,6 от номинального тока,   а напряжения  определяются путем увеличения номинального значения в 1,1(1,2 раза.  Причем ток принимается:

0,1  для агрегатов гидроэлектростанций,

0,3   для агрегатов тепловых электростанций,
0,4÷0,6   для агрегатов АЭС,

0,1÷0.3 от экономического тока линии.
При использовании данного материала для определения и оптимизации уставок  по вероятностному методу в предположении нормального ЗРВ полученные максимальные и минимальные величины можно использовать как квантили порядков р1=0,9987 и  р2=0,0013 для вычисления параметров нормальных ЗРВ.
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