Заключение

 В  заключении  приводятся  краткие выводы по результатам выполненного проекта, оценка соответствия этих результатов требованиям задания и научно-технического уровня проекта в сравнении с существующими проектными решениями, намечаются   пути  модернизации проекта или мотивируется нецелесообразность ее осуществления, а также  приводятся  рекомендации по применению (использованию) объекта выполненной НИР и оценка технико-экономической эффективности внедрения.

        Если определение  технико-экономического эффективности невозможно, необходимо указать народнохозяйственную, научную, социальную значимость работы.
Пример заключения

Обобщенные результаты проекта релейной защиты и автоматики линии 500 кВ Пыть-ях(Демьянская и автотрансформатора 3х167 МВА 500/230/38,5 кВ на подстанции  Демьянская Тюменской энергосистемы могут быть сформулированы в виде:

- принятое проектное решение осуществить релейную защиту и АПВ линии на основе отечественного микроэлектронного комплекса ПДЭ-2000 в целом является удовлетворительным,   комплекты основной и основные ступени резервных защит удалось настроить на достаточную чувствительность,  а низкая чувствительность резервных ступеней компенсируется за счет установки УРОВ на подстанциях,  чувствительность избирателей АПВ при однофазном КЗ на всей длине линии также приемлема;

- дифференциальная защита,  равно как и ступенчатые дистанционные и токовые защиты  автотрансформатора на высшей и средней сторонах в типовом решении (диффзащита в комплекте ШЭ-2106  (Ш-2108, с реле ДЗТ-23),  ступенчатые защиты в комплекте Ш-2107 на сторонах 500 и 220 кВ),  примененные в настоящем проекте, обеспечивают достаточно чувствительное обнаружение и селективное отключение места (основная защита) или направления КЗ (резервные защиты);

- оцененная экономическая эффективность совместного комплекса основной и резервных защит линии определяется цифрой  (близкой к единице),  при работе одного  основного или резервного  комплекта указанная эффективность будет ниже,  ее целесообразно оценить,  также практический интерес представляет экономическая эффективность релейных защит автотрансформатора,  которые в проекте не представлены;

- определение с помощью приведенной методики расчета полных вероятностных характеристик или законов распределения вероятностей (ЗРВ) фактических и предельно-допустимых (ПД) потоков мощностей по электропередаче и ее элементам позволяет гарантированно выбрать  уставки измерителей мощности с учетом риска  превышения их в рабочих режимах (ложные действия),  и возможного снижения ПД потоков мощностей относительно уставок (отказы срабатывания),  что является новым в практике настройки противоаварийной автоматики и в целом средств РЗА; 

- на основании приведенных результатов следуют обобщающие выводы:

-- микроэлектронная аппаратура РЗА не позволяет в полном объеме решить проблему требуемой правильной настройки,  

-- в связи с этим необходимы изучение и исследования по применению микропроцессорных РЗА,   поиски новых более эффективных критериев,  алгоритмов и разработки на их основе новых,  как правило,  микропроцессорных устройств и систем РЗА;

--  полученные результаты при использовании микроэлектронной аппаратуры имеет некоторую перспективу в нашей стране,  пока микропроцессорных комплектов РЗА внедрено мало и они заметно дороже микроэлектронных,  их можно непосредственно использовать как эскизный вариант для рабочего проектирования,  либо в практике расчетных групп эксплуатационных организаций энергосистем,  в сфере обслуживания которых находятся средства РЗА всех поколений.
