РЕФЕРАТ

Всего 62 с., 10 pис. (7 гpаф., 3 чеpт.), 6 табл., 22 источника, 2 пpил.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ГЕНЕРАТОР, СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ.

4.3.3.5 Текст реферата должен отражать:

          объект исследования;

          цель работы;

          метод исследования и аппаратуру;

          полученные результаты и их новизну;

основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные   характеристики;

степень внедрения, либо рекомендации по внедрению результатов НИР; 

область применения;

экономическую эффективность или значимость работы;

     
прогнозные предложения о развитии объекта исследования.
ПРИМЕР РЕФЕРАТА

Всего 107 л.  11 рис. (9 граф.,  2 черт.),  21 табл.,  13 источников,  3 прил.

ЭНЕРГОСИСТЕМА,  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ,  РАЙОН,  ЛИНИЯ,  АВТОТРАНСФОРМАТОР,  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА, УСТАВКА,  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ВЕРОЯТНОСТЬ

Объектами автоматизации являются линия 500 кВ Пыть-ях(Демьянская и автотрансформатор 3х167 МВА  500/230/38,5 кВ на подстанции  Демьянская Тюменской энергосистемы

Цель проекта: разработать релейную защиту и автоматическое повторное включение (АПВ) для линии,  дифференциальную и ступенчатые защиты на высшей и средней стороне автотрансформатора,  определить уставку измерительного органа мощности автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) на линии, выполнить оценка экономической эффективности спроектированных релейной защиты и автоматики.

Для достижения цели использованы расчетные и графоаналитические методы,  вычислительные расчетные комплексы ТКЗ-3000,  Дакар с базами данных  Тюменской энергосистемы,  пакеты программ Mathcad, Excel,  вероятностные расчеты.

Получены результаты и новизна решений

Спроектированные релейная защита и автоматика линии базируются на отечественной микроэлектронной аппаратуре.  Чувствительность измерительных органов основных и ряда ступеней резервных дистанционных и токовых  нулевой последовательности защит достигнута благодаря использованию возможностей типовой аппаратуры: компенсации падений напряжения обратной последовательности и торможения в каналах тока и напряжения реле мощности микроэлектронного комплекса ПДЭ-2003,  согласования вторых ступеней дистанционной (комплекс ПДЭ-2001) и токовой (комплекс ПДЭ-2002) защит линии с соответствующими ступенями защит автотрансформатора.  Чувствительность некоторых резервирующих ступеней недостаточна,  что в определенной степени компенсируется установкой на подстанциях устройств резервирования отказа выключателей (комплекс ПДЭ-2005).  Чувствительность и селективность избирателей однофазного АПВ достигнута при снижении коэффициента компенсации нулевой последовательности до 0,4;  а требуемая чувствительность вспомогательного реле тока с быстрым срабатыванием не получена.  Экономическая эффективность спроектированных защит и ОАПВ весьма высоки.  Рассчитана уставка и чувствительность реле активной мощности АПНУ по новой разработанной на кафедре электрических станций методике с учетом случайных колебаний фактической и предельно-допустимой мощности электропередачи.

Полученные в проекте результаты могут быть использованы как эскизные для рабочего проектирования,  как предварительные в расчетных группах РЗА центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления,  в техническом ведении которых находятся сети 500 кВ.  

