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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел  «Производственная и экологическая безопасность» является частью выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде дипломного проекта или дипломной работы студентов  всех  специальностей Томского политехнического университета. Эргономическое проектирование системы «человек – технический объект» предусмотрено положением о выпускной квалификационной работе студентов ТПУ, претендующих на получение квалификации «дипломированный специалист (инженер)» и является обязательным элементом в структуре ВКР для технических специальностей. Раздел включает результаты проектирования системы, обеспечивающей эффективную, надежную и безопасную работу ее составляющих в условиях изменяющейся окружающей среды, включая экстремальные ситуации. 

Основой раздела являются материалы по вопросам охраны труда и  окружающей среды, а также обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, собранные студентами в период прохождения  преддипломной практики в производственных организациях.
Содержание данного раздела должно быть конкретным и полностью соответствовать теме ВКР дипломника. Не допускается переписывание из учебников общих фраз, определений, классификаций и т. д. При этом теоретические принципы изученных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Экология» и других охранно-трудовых и природоохранных курсов, а также соответствующие нормативно-технические документы (НТД) преломляются к конкретной теме ВКР. Они используются для обоснования и разработки конкретных мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии (производственная безопасность), охране окружающей среды (экологическая безопасность) и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Название раздела должно быть конкретизировано применительно к теме проекта (работы) и специальности выпускника.  Например, «Производственная и экологическая безопасность  при работе котельного цеха ТЭС» или «Производственная и экологическая безопасность  при разработке программы расчета на ПЭВМ» и т. д.

 План раздела 
(примерный 1-й вариант)
1. Производственная безопасность
1.1. Анализ вредных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению  (производственная санитария)
1.2. Анализ опасных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению (техника безопасности)
2. Экологическая безопасность
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (техногенного, природного, социального характера)
 План раздела 

(примерный 2-й вариант)

1. Производственная безопасность

           1.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 1.2. Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней опасного и вредного воздействия и устранению их влияния на работающих
2. Экологическая безопасность
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
           3.1.   Пожарная и взрывная безопасность

 3.2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и социального характера
Примечания: 

1) объем данного раздела составляет 10–15 % объема всей пояснительной записки ВКР, т. е. примерно 12–15 страниц печатного  текста; 

2) студент может в зависимости от темы ВКР и условий района выбрать 1-й или 2-ой вариант  плана, а также  пункт «Пожарная и взрывная безопасность» отнести или к опасным факторам или чрезвычайным ситуациям; 

3) список использованной литературы и ссылки на НТД являются частью общего списка литературы ВКР;

4) в разделе необходимо по согласованию с консультантом  привести не менее одного расчета (например, по технике безопасности, по производственной санитарии, пожарной безопасности или экологической безопасности и т. д.);

5) на проверку консультанту сдается черновик раздела;

6) после устранения замечаний консультанта раздел оформляется начисто и сдается консультанту на подпись. 

     Раздел ВКР начинается с введения (вступления, связывающего данную главу  с предыдущей), где указывается административное положение района выполнения работ. Приводится краткое аннотационное содержание работы по выполняемой теме. Объем такого введения составляет не более 0,3–0,5 страницы. Его не следует выделять подзаголовком. 
1. Производственная безопасность

Данный параграф рекомендуется начать с составления обобщающей таблицы «Основные элементы производственного процесса, формирующие опасные и вредные факторы» (табл. 1). Она необходима для целостного представления обо всех выявленных вредных и опасных факторах на рабочем месте, связи их с запроектированными видами работ в проектной части и системности описания их далее по тексту. 
Идентификация потенциальных опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) (см. табл. 2,3) проводится с использованием «Классификации вредных и опасных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003–74  (с измен. № 1, октябрь 1978 г., переиздание 1999 г.)» (прил. 1). 
Название вредных и опасных производственных факторов должны соответствовать  приведенной выше классификации. Определив название характерных для данного проекта видов ОВПФ,  в зависимости от уровня их воздействия на данном рабочем месте,   условно относим их или к вредным,  или опасным (табл. 3).

Таблица 1
Основные элементы производственного процесса, формирующие

опасные и вредные факторы 
	Наименование  видов работ и параметров производственного процесса
	Ф а к т о р ы

(ГОСТ 12.0.003-74  ССБТ )
	Нормативные

документы



	
	Вредные
	Опасные
	

	1
	2
	3
	4


Примечание: в графе 4 табл. 1 указывается только сокращенное наименование нормативного правового акта со ссылкой на список литературы, где приводится его полное название.
Затем следует внести их в «свою» таблицу 1. Далее, в соответствии с параграфами 1.1 и 1.2 плана, последовательно по составленной для своего проекта таблице (табл.1), приводится описание выявленных для данного проекта ОВПФ (первый вариант предлагаемого плана).
При описании опасных и вредных производственных факторов желательно придерживаться следующего плана: а) источник формирования, вид опасностей, краткая их  характеристика; б) характер воздействия фактора на человека; в) предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации данного фактора; г) обоснование методов и средств защиты работающих от действия опасного или вредного производственного фактора.

Конкретные  числовые значения ОВПФ, необходимые для определения соответствия нормативным величинам, берутся из паспорта производственного помещения, материалов аттестации рабочих мест предприятия по условиям труда, определяются непосредственно измерительными приборами или путем расчета.  

Рассмотрим некоторые наиболее вероятные вредные производственные факторы  при выполнении данного раздела выпускной квалификационной работы. 

1. Состояние воздушной среды. Отклонение показателей микроклимата на рабочих местах от норм, устанавливаемых НТД, анализируется отдельно на открытых площадках и в закрытых помещениях.

При проведении работ на открытых площадках  данной территории региона указываются: период времени года выполняемых работ, метеорологические параметры воздуха территории района  (минимальные и максимальные температуры, скорость движения, относительная влажность, давление). Нормы параметров микроклимата при работе на открытом воздухе [104] зависят от тяжести и времени выполняемых работ. По результатам анализа определяются конкретные мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия климата на организм рабочего. При проведении работ в помещениях указываются допустимые микроклиматические условия рабочей зоны с учетом избытков тепла, времени года и тяжести выполняемой работы согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [97] (прил. 2).
Таблица 2 
Классификация производственных факторов (по ГОСТ 12.0.003-74)

(с измен. № 1, октябрь 1978 г., переизд. 1999 г.)
	Группы
	Факторы
	                   Виды опасных и вредных факторов

	Физические


	Механи-ческие
	движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования [79, 80]; 

	
	
	передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы [79, 80, 81, 93];

	
	Состояние воздушной среды
	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны [68,70, 101];

	
	
	повышенная или пониженная ионизация воздуха [100];

	
	
	повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов [97];

	
	
	повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны [97];

	
	
	повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение [104];

	
	
	повышенная или пониженная влажность воздуха [97];

	
	
	повышенная или пониженная подвижность воздуха [97].

	
	Шум, вибрация
	повышенный уровень шума на рабочем месте [66, 95, 102];

	
	
	повышенный уровень вибрации [74, 78, 103];

	
	
	повышенный уровень инфразвуковых колебаний [102];

	
	
	повышенный уровень ультразвука [65];

	
	Электробе-зопасность
	повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека [77, 76];

	
	
	повышенный уровень статического электричества [77];

	
	
	повышенный уровень электромагнитных излучений [69, 98, 99];

	
	
	повышенная напряженность электрического поля [69, 99];

	
	
	повышенная напряженность магнитного поля [69, 99];

	
	Освещенность
	отсутствие или недостаток естественного света [90];

	
	
	недостаточная освещенность рабочей зоны [90];

	
	
	повышенная яркость света [90, 98];

	
	
	пониженная контрастность [90, 98];

	
	
	прямая и отраженная блесткость [90, 98];

	
	
	повышенная пульсация светового потока [90];

	
	повышенный уровень ультрафиолетовой радиации [104];

	
	повышенный уровень инфракрасной радиации [104];

	
	повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне [61, 104].


	Продолжение табл. 2

	Группы
	Факторы
	                   Виды опасных и вредных факторов

	Химии-ческие [70, 88, 101, 104]
	по характеру воздействия на организм человека 
	токсические;

	
	
	раздражающие;

	
	
	сенсибилизирующие;

	
	
	канцерогенные;

	
	
	мутагенные;

	
	
	влияющие на репродуктивную функцию;

	
	по пути проникания в организм человека
	органы дыхания;

	
	
	желудочно-кишечный тракт;

	
	
	кожные покровы и слизистые оболочки.

	Психофи-зиологи-ческие
	физические перегрузки
	статические [104];

	
	
	динамические [104].

	
	нервно-психические перегрузки
	умственное перенапряжение [104];

	
	
	перенапряжение анализаторов [104];

	
	
	монотонность труда [104];

	
	
	эмоциональные перегрузки [104].

	Биоло-гические


	Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) [71];

	
	Продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов [71].


Таблица 3
Таблица предварительного поиска опасностей 
 (по ГОСТ 12.0.003-74)

	Группы
	                   Виды опасных и вредных факторов

	Физические

  Опасные
	Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования (в  т.ч. грузоподъемные)

	
	Давление (разрушение аппарата, работающего под давлением)

	
	Электрический ток

	
	Электрическая дуга и металлические искры при сварке

	
	Статическое электричество

	
	Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности инструментов

	
	Расположение рабочего места на значительной высоте

	Физические

  Вредные
	Отклонение показателей микроклимата в помещении

	
	Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе

	
	Превышение уровней шума

	
	Превышение уровней вибрации

	
	Превышение уровней электромагнитных и ионизирующих излучений

	
	Воздействие радиации (ВЧ, УВЧ, СВЧ, ионизирующей и т.д.)

	
	Давление воздуха под землей или в горах и его резкое изменение

	
	Недостаточная освещенность рабочей зоны

	Химические

  Вредные
	Утечки токсичных и вредных веществ в атмосферу

	
	Повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны

	
	Наличие радиоактивных веществ в породах горных выработок

	Психо-    физиологи- ческие

 Вредные
	Степень нервно-эмоционального напряжения

	
	Тяжесть и напряженность физического труда

	
	Монотонный режим работы

	
	Эмоциональные стрессы

	Биологи-ческие


	Воздействие болезнетворных вирусов 

Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, пресмыкающими


  При этом заполняется табл. 4 «Допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне производственных помещений» и делаются выводы о допустимости параметров микроклимата на рабочем месте.
Таблица 4
Допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне
 производственных помещений

	Сезон года
	Категория тяжести выполняе-мых работ
	Температура, С0 
	Относительная влажность, % 
	Скорость движения воздуха, м/сек

	
	
	Фактич. значение
	Допустим. значение
	Фактич. значение
	Допустим. значение
	Фактич. значение
	Допустим. значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


При необходимости формируются инженерные решения, обеспечивающие допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне (отопление, вентиляция и др.).
Состояние воздушной среды характеризуется также уровнем запыленности или загазованности воздуха рабочей зоны (табл. 2). Выполнение различных производственных работ нередко сопровождается выделением в воздушную среду вредных веществ, которые могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья человека. Для воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 (с изм. № 1 от 2000 г.) [68] установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Извлечения  из нормативного документа ПДК вредных веществ даны в прил. 3. 
Определение концентрации загрязнителей возможно путем замеров или расчетными методами [2, 10]. В случае превышения нормативов концентрации вредных веществ в воздухе следует указать методы и средства обеспечения безопасной концентрации вредных веществ – коллективные и индивидуальные средства защиты (герметизация оборудования и нейтрализация вредных веществ, дистанционное управление, вентиляция, и т. д.).

2. Освещенность. Оценка освещенности рабочей зоны необходима для обеспечения нормативных условий работы в помещениях и проводится в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [90]. Требования к освещению ряда производственных помещений представлены в прил. 4 (табл. 4.1 и 4.2). Реальная освещенность на рабочем месте может быть взята из паспорта производственного помещения, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, измерена при помощи люксметра, или определена путем расчета, изложенного в методических указаниях [53]. Фактические и требуемые параметры систем естественного и искусственного освещения вносятся в табл. 5. 
Таблица 5
Параметры систем естественного и искусственного освещения на рабочих местах
	Наимено-

вание рабочего места
	Тип светильника и источника света
	Коэффициент естественной освещенности, КЕО, %
	Освещенность при совмещенной системе, лк

	
	
	Фактически
	Норм. значение
	Фактически
	Норм. значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6


По результатам анализа табличных данных делается вывод о соответствии освещенности рабочей зоны нормативным значениям. При необходимости разрабатываются инженерные мероприятия по реконструкции системы освещения.
 3. Шум и вибрация исследуются при наличии в проекте источников шума и вибрации. Допустимые уровни шума [66] для некоторых рабочих мест приведены в табл. 6, а допустимые уровни виброскорости [74] – в табл. 7. Затем оценивается превышение норм уровней шума и вибрации, например, при работе станка, насосов и т. д. При необходимости разрабатываются коллективные и (или) индивидуальные меры по их снижению.

Рассмотрим некоторые наиболее вероятные опасные производственные факторы  при выполнении выпускной квалификационной работы. 
1. Электробезопасность
   В этом разделе отражаются требования безопасности, предъявляемые к электротехническим установкам, являющимся источниками опасных факторов. Согласно «Правил устройства электроустановок» [43] выдвигаются требования к работникам, занятым на обслуживании электрооборудования.
Известно, что поражение человека электрическим током возможно лишь при замыкании электрической цепи через тело человека, т. е. при прикосновении человека к сети не менее чем в двух точках. При этом  повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, является опасным фактором. В зависимости от условий производственной среды, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» [43], рассматриваются следующие вопросы: а) выбор и обоснование категории помещения по степени опасности поражения электрическим током (см. табл. 8); б) требования к электрооборудованию; в) анализ соответствия реального положения на производстве перечисленным требованиям; г) мероприятия по устранению обнаруженных несоответствий; д) обоснование мероприятий и средств защиты работающих от поражения электрическим током. 

Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных технических и организационных мер.  Технические средства защиты от поражения электрическим током делятся на коллективные и индивидуальные.
Таблица 6
Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня звука

(ГОСТ 12.1.003–83 с изм. 1999 г.)
	      Рабочие места

	Уровни звукового давления, дБ, в октавных

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

	Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА

	
	31,5

	63

	125

	250

	500

	1000

	2000

	4000

	8000

	

	Конструкторские бюро, программи​сты, лаборатории
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50

	Помещения управления, рабо​чие комнаты
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	Помещения для точной сборки
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	Помещения лабораторий для проведения экспериментов
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	Постоянные рабочие места и рабочие зоны в  производствен​ных  помещениях и на террито​рии предприятий
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80


Таблица 7
         Гигиенические нормы уровней виброскорости
                                         (ГОСТ 12.1.012–90)
	            Вид вибрации

	Допустимый уровень виброскорости, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц


	
	1
	2
	4
	8
	16
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000

	Общая транспортная:

             вертикальная

             горизонтальная


	

	
	132

	123

	114

	108

	107

	107

	107

	—

	—

	—

	—


	
	122

	117

	116

	116

	116

	116

	116

	—

	—

	—

	.—


	Транспортно-технологическая


	—

	117

	108

	102

	101

	101

	101

	—

	—

	—

	—


	Технологическая


	—

	108

	99

	93

	92

	92

	92

	—

	—

	—

	—


	В производственных помещениях, где  нет машин, генерирующих вибрацию
	—
	100
	91
	85
	84
	84
	84
	—
	—
	—
	—

	В служебных помещениях, конструкторских бюро, лабораториях
	—

	91

	82

	76

	75

	75

	75

	—

	—

	—

	—


	Локальная вибрация


	—

	—

	—

	115

	109

	109

	109

	109

	109

	109

	109



Основные коллективные способы и средства электрозащиты: изоляция токопроводящих частей (проводов) и ее непрерывный контроль; установка оградительных устройств; предупредительная сигнализация и блокировки; использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; применение  малых напряжений; защитное заземление; зануление; защитное отключение. При необходимости производится расчет защитного заземления, зануления, выбор устройств автоматического отключения.

Индивидуальные основные изолирующие  электрозащитные средства способны длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок, поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей под напряжением. В установках до 1000 В – это диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, указатели напряжения. Индивидуальные дополнительные электрозащитные средства обладают недостаточной электрической прочностью и не могут самостоятельно защитить человека от поражения током. Их назначение – усилить защитное действие основных изолирующих средств, с которыми они должны применяться. В установках до 1000 В – диэлектрические боты, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки. В работе необходимо провести обоснование выбора индивидуальных основных и дополнительных изолирующих электрозащитных средств данного рабочего места. Также обосновываются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электроустановок.
 Повышенный уровень электромагнитных излучений и его оценка проводится при выполнении ряда  работ с компьютерами и прочим электрическим оборудованием. Источником электромагнитных полей промышленной частоты являются чаще всего токоведущие части действующих электроустановок.

Неблагоприятное воздействие токов промышленной частоты проявляются только при напряженности магнитного поля 160–200 А/м. Практически при обслуживании и нахождении даже в зоне мощных электроустановок высокого напряжения магнитная  напряженность поля не превышает 20–25 А/м, поэтому оценку потенциальной опасности воздействия электромагнитного поля промышленной частоты достаточно производить по величине электрической напряженности поля.
В соответствии с ГОСТ 12.1.002–84 [80] нормы допустимых уровней напряженности электрических полей зависят от времени пребывания человека в контролируемой зоны. Время допустимого пребывания в рабочей зоне в часах составляет Т=50/Е–2. Работа в условиях облучения электрическим полем с напряженностью 20–25 кВ/м продолжается не более 10 минут. При напряженности не выше 5 кВ/м присутствие людей в рабочей зоне разрешается в течение 8 часов. В проекте обосновываются основные методы защиты от электромагнитных излучений. Для защиты от электрических полей промышленной частоты, возникающих вдоль линий высоковольтных электропередач (ЛЭП), необходимо увеличивать высоту подвеса проводов линий, уменьшать расстояние между ними, создавать санитарно-защитные зоны вдоль трассы ЛЭП на населенной территории (см. табл. 9). В этих зонах ограничивается длительность работ, а также заземляются машины и оборудование.

Основными источниками высоко - и низкочастотных электромагнитных полей при выполнении ВКР являются компьютеры
Таблица 8
Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током 

 (Правила устройства электроустановок, 1999, извлечение) 
	1. Особо опасные помещения по поражению людей электротоком  характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: 

· особая сырость – 100%, потолок, стены, пол, и предметы в помещении покрыты влагой); 

· химически активная или органическая среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования; 

· одновременная реализация двух и более условий повышенной опасности. Примером таких помещений могут служить бани, душевые, складские помещения под землей и т.д.

	2. Помещения с повышенной опасностью  поражения людей электрическим током характеризуются наличием в них одного из следующих условий: 

· влажность, превышающая 75%;

· токопроводящая пыль; 

· токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные); 

· высокая температура (выше + 35(С);

· возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землёй металлоконструкциям зданий, механизмов, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой. Примером таких помещений могут служить буровые установки, нефтеперекачивающие станции, цеха механической обработки материалов, складские не отапливаемые помещения и др.

	3. Помещения без повышенной опасности поражения людей электрическим током характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность. К ним относятся жилые помещения, лаборатории, конструкторские бюро, заводоуправление, конторские помещения и другие


Количественно величины уровней ЭМП замеряются приборами. При отсутствии измерительных приборов выводы о соответствии величины ЭМП нормативным значениям делаются по паспортным данным компьютера и  монитора,  в  которых  отмечается их соответствие нормам ТСО–99, ТСО–03 и т. д.
Таблица 9
 Размеры санитарно-защитных зон вдоль высоковольтных линий 

( СН № 2963-84)

	Напряжение

высоковольтной

линии, кВ
	Расстояние от проекции на землю крайних фаз проводов, м
	Напряжение вы-соковольтной

линии, кВ
	Расстояние от

проекции на землю крайних фаз проводов, м

	1150
	300 (55)
	    220
	25

	750
	250 (40)
	    110
	20

	500
	150 (30)
	    35
	15

	330
	75 (20)
	до 20
	10


Примечание. Значения, представленные в скобках, допускаются в порядке исключения для сельской местности
При работе с компьютером допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП) указаны в табл. 10. Они нормируются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [98].

Таблица 10
                  Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ
(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)
	Наименование параметров
	ВДУ ЭМП

	Напряженность электрического поля
	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц
	25 В/м

	
	в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц
	2,5 В/м

	Плотность магнитного потока
	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц
	250 нТл

	
	в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц
	25 нТл

	Напряженность электростатического поля
	15 кВ/м

	Электростатический потенциал экрана видеомонитора
	500 В


При работе с электро- и радиотехническими устройствами и оборудованием допустимые уровни ЭМП нормируются ГОСТ 12.1.006–84 [69] и СанПиН 2.2.4.1191–03 [99]. При несоответствии условий труда указанным требованиям выбираются способы и средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия ЭМП.
2. Оценка повышенных уровней ионизирующих излучений в рабочей зоне проводится при работе с компьютерами, оснащенными мониторами с электроннолучевой трубкой [98], радиоактивными материалами и прочими источниками ионизирующих излучений (ИИ). Определение мощности ИИ производится при помощи дозиметров-радиометров. Нормативы мощности, дозы ИИ и правила вычисления допустимого времени работы с источником ИИ приведены в НРБ-99 [61].
При работе с компьютером необходимо учитывать, что мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса монитора (на электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч). Для мониторов, отвечающих требованиям ТСО–99, ТСО–2000, ТСО–03, эти нормативы выполняются.
Основные нормативы организации безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных терминалах приведены в прил. 5.

3. Экологическая безопасность

(Охрана окружающей среды)

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) разрабатывается в соответствии с требованиями Пособия к СНиП 11-01-95 «По разработке раздела проектной документации». При выполнении проектных работ или эксплуатации оборудования действующим природоохранным законодательством предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. При этом анализируются возможные источники вредных воздействий техногенной деятельности при разработке и реализации ВКР на различные природные среды окружающей среды (атмосферу, гидросферу и литосферу).

Раздел ООС в проектной документации должен содержать следующие подразделы:

– охрана и рациональное использование земель при строительстве объекта;

– охрана атмосферного воздуха от загрязнения;

– охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;

–охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного производства;

– охрана растительного и животного мира;

– прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта.

Для проведения оценки воздействия производственной деятельности на окружающую среду разработчик выявляет:

– существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта (в разделе приводятся климатические характеристики района работ, гидрологические пара​метры водных объектов, которые будут использоваться для водоснабжения и водоотведения состояние территории, геологической среды, растительности и животного мира, характер сельскохозяйственного использования земель района, уровень существующего загрязнения компонентов среды различными веществами и т. п.);

– оценка видов, основных  источников и интенсивность существующего и предполагаемого воздействия производственной деятельности на компоненты окружающей среды в процессе реализации разработок в районе (наименование производств и технологических процессов, производственные параметры, объемы потребления электроэнергии, тепла, воды, сырья, полуфабрикатов и других видов ресурсов, сведения о воздействии объекта на атмосферу, территорию, геологическую среду, поверхностные и подземные воды);
– оценка изменений  параметров природной среды под воздействием производственной деятельности (объем выбросов в атмосферу, виды загрязняющих веществ, их количество, источники и уровень загрязнения воздуха; режим водопотребления и водоотведения объекта, количество сбрасываемых сточных вод, их состав и концентрацию, способы и степень очистки, условия сброса в водные объекты; виды и количество отходов, класс их опасности, способы складирования и утилизации; площадь отчуждения земель, количество земель, изымаемых у различных землепользователей, параметры нарушения рельефа, степень загрязнения прилегающих земель, воздействие на сельскохозяйственное производство и т. п.; воздействие объекта на растительность и животный мир);
– оценка  экологических  и социальных  последствий  воздействия объекта на природную среду, социально-бытовые и хозяйственные условия жизни населения;
– мероприятия по предотвращению или снижению возможных неблагоприятных воздействий на среду по основным вариантам принимаемых решений и оценку их эффективности и достаточности.
Все негативные воздействия на компоненты окружающей среды, например, при разработке месторождений или любой другой деятельности желательно сводить в таблицу (прил. 6).
После проведения оценки воздействия производственной деятельности на окружающую среду согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (прил. 7) определяется величина санитарно-защитной зоны предприятия [96]. При необходимости (например, несоответствии воздушной среды за границей санитарно-защитной зоны требованиям) разрабатываются природоохранные мероприятия по снижению ущерба от выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в проточные и стоячие водоемы, размещения твердых отходов в литосфере [8, 9, 17, 20, 23, 34, 40, 41,44, 45, 60, 85, 86, 87, 89, 96]. 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
В разделе производится краткий анализ возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в зоне расположения проектируемого объекта или места выполнения работ (техногенного, природного или военного характера, например, взрывы, пожары, отключение электроэнергии, наводнение, землетрясение и т. д.). Из рассмотренных ЧС выбираются наиболее вероятные  с подробным описанием одного (прил. 8).
3.1. Пожарная  и взрывная  безопасность
Одними из наиболее вероятных и разрушительных видов ЧС являются пожар или взрыв на рабочем месте. Пожарная безопасность представляет собой единый комплекс организационных, технических, режимных и эксплуатационных мероприятий по предупреждению пожаров и взрывов. 
При написании раздела для зданий и сооружений определяется категория помещений по пожароопасности по ППБ-03 [105] (прил. 9) и класс зон взрывопожароопасности по ПУЭ [42]. Затем выявляются возможные источники и причины пожаров и взрывов на рабочем месте: электрический ток при работе с электроустановками, открытый огонь, удар молнии, статическое электричество и т. п. Далее, в соответствии с классом зоны взрывопожароопасности, предлагаются методы устранения причин пожаров в помещениях и на территории объекта, т. е. организационные и технические меры обеспечения пожарной безопасности. К организационным мерам относят мероприятия режимного характера, обучение и разработку планов эвакуации людей в случае пожара. К техническим мерам – современные автоматические средства сигнализации, методы и устройства ограничения распространения огня, автоматические стационарные системы тушения пожаров, первичные средства пожаротушения. Тип, количество и размещение средств тушения пожаров определяют по нормам, приведенным в ППБ-03 [105]. При выборе вида исполнения электрооборудования необходимо руководствоваться классом зоны взрывопожароопасности на рабочем месте по ПУЭ [42].
3.2. Безопасность при чрезвычайных антропогенных и природных ситуациях
При написании данного раздела необходимо выбрать ряд наиболее вероятных ЧС мирного или военного времени, определить состояние объекта при возникновении этих ЧС (прил. 8), выработать организационно-технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта. 
Организационные мероприятия:

1. Планирование защиты населения и территорий от ЧС на уровне предприятия;

2. Эвакуация работающих (план);

3. Подготовка и поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликвидации ЧС;

4. Создание запасов средств индивидуальной защиты и поддержание их в готовности;

5. Подготовка работающих к действиям в условиях ЧС;

6. Наличие и поддержание в постоянной готовности системы общего оперативного и локального оповещения и информации о ЧС.

Инженерно-технические меры:

1. Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, в том числе и потенциально опасных;

2. Инженерное обеспечение защиты населения – строительство защитных сооружений (средств коллективной защиты);

3. Инженерное оборудование территории региона с учёта характера воздействия прогнозируемых ЧС;

4. Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально опасных объектов.

Затем необходимо разработать перечень мероприятий по повышению устойчивости проектируемого объекта или места выполнения работ к выбранным видам ЧС (повышение прочности конструкций, резервирование запасов сырья, систем электро-, газо-, водоснабжения и т. д.) [1, 2, 3,22, 36, 37, 52, 56,57, 66, 94].
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Приложение 1

ГОСТ 12.0.003-74*

(СТ СЭВ 790-77)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Опасные и вредные производственные факторы

Классификация
Occupational safety standards system. Dangerous and harmful

production effects. Classification

Дата введения 1976-01-01

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта СССР от 18 ноября 1974 года № 2551.
ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1978 г. (ИУС 11-78).

Настоящий стандарт распространяется на опасные и вредные производственные факторы, устанавливает их классификацию и содержит особенности разработки стандартов ССБТ на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 790-77 в части классификации опасных и вредных производственных факторов (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1 )

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов
1.1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

физические;

химические;

биологические;

психофизологические.

1.1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

повышенный уровень ультразвука;

повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная или пониженная ионизация воздуха;

повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенная напряженность электрического поля;

повышенная напряженность магнитного поля;

отсутствие или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная яркость света;

пониженная контрастность;

прямая и отраженная блесткость;

повышенная пульсация светового потока;

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

повышенный уровень инфракрасной радиации;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

невесомость.

1.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:

по характеру воздействия на организм человека на:

токсические;

раздражающие;

сенсибилизирующие;

канцерогенные;

мутагенные;

влияющие на репродуктивную функцию;

по пути проникания в организм человека через:

органы дыхания;

желудочно-кишечный тракт;

кожные покровы и слизистые оболочки.

1.1.3. Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.

1.1.4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на следующие:

а) физические перегрузки;

б) нервно-психические перегрузки.

1.1.4.1. Физические перегрузки подразделяются на:

статические;

динамические.

1.1.1-1.1.4.1 (Измененная редакция, Изм. № 1)

1.1.4.2. Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

умственное перенапряжение;

перенапряжение анализаторов;

монотонность труда;

эмоциональные перегрузки.

1.2. Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным группам, перечисленным в п. 1.1.

( Введено дополнительно, Изм. № 1)

Приложение 2

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

(СанПиН 2.2.4.548-96)

Согласно НТД при нормировании параметров микроклимата выделяют холодный период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной  +10°C и ниже и теплый период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°C. Разграничение работ по категориям осуществляется на основе  интенсивности  общих  энерготрат  организма в ккал/ч (Вт).


К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением.

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121 - 150 ккал/ч, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151 - 200 ккал/ч, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения. 


К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201 - 250 ккал/ч, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением.

К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий.

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Допустимые параметры микроклимата не рабочих местах производственных помещений
	Период года
	Катего-рия работ
	Температура воздуха, оС
	Температура поверхнос-тей, tоС
	Относитель-ная влаж-ность возду-ха, φ%
	Скорость движе-ния воздуха, м/с

	
	
	Диапазон ниже опти-мальных ве-личин tоопт
	Диапазон выше опти-мальных ве-личин tоопт
	
	
	Если tо< tоопт
	Если tо> tоопт
"**"

	Холодный
	Iа
Iб
IIа
IIб
III
	20,0 - 21,9
19,0 - 20,9
17,0 - 18,9
15,0 - 16,9

	24,1 - 25,0
23,1 - 24,0
21,1 - 23,0
19,1 - 22,0

	19,0 - 26,0
18,0 - 25,0
16,0 - 24,0
14,0 - 23,0

	15 - 75 "*"
15 – 75
15 – 75
15 – 75
15 – 75
	0,1
0,1

0,1

0,2

0,2
	0,1
0,2

0,3

0,4

0,4

	Теплый
	Iа
Iб
IIа
IIб
III
	21,0 – 22,9
20,0 - 21,9
18,0 - 19,9
16,0 - 18,9
15,0 - 17,9
	25,1 - 28,0
24,1 - 28,0

22,1 - 27,0

21,1 - 27,0

20,1 - 26,0
	20,0 - 29,0
19,0 - 29,0

17,0 - 28,0

15,0 - 28,0

14,0 - 27,0
	15 - 75 "*"
15 - 75 "*"
15 - 75 "*"
15 - 75 "*"
15 - 75 "*"
	0,1
0,1

0,1

0,2

0,2
	0,2

0,3

0,4

0,5
0,5


       "*" При температурах воздуха 25°C и выше максимальные величины относительной влажности  воздуха  не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25° C;       65% - при температуре воздуха 26° C;

60% - при температуре воздуха 27° C;       55% - при температуре воздуха 28° C.

     "**" При температурах воздуха 26 - 28°C скорость движения воздуха  в теплый период года должна соответствовать диапазону:

0,1 - 0,2 м/с - при категории работ Iа;       0,1 - 0,3 м/с - при категории работ Iб;

0,2 - 0,4 м/с - при категории работ IIа;      0,2 - 0,5 м/с - при категории работ IIб и III.

Приложение 3
Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

(ГОСТ 12.1.005-88)
Таблица 3.1

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Наименование вещества


	ПДК, мг/м3
	Агрегат​ное состояние 


	Класс опасности


	Особенности действия на организм



	Азота диоксид


	2


	п


	3


	0



	Акролеин
	0,2
	п
	II
	

	Алюминий и его сплавы 
	2
	а
	III
	Ф

	Аминопласты (пресс-порошки)
	6
	а
	3
	Ф, А

	Аммиак
	20
	п
	IV
	

	Ангидрид серный +
	1
	а
	2
	

	Ангидрид сернистый +
	10
	п
	3
	

	Ацетон
	200
	п
	IV
	

	Бензол +


	15/5


	п


	2


	К



	Бенз(а)пирен


	0,00015


	а


	1


	К



	Бензин 
(растворитель, топливный)
	100
	п
	IV
	

	Водород фтористый (фтор-оводород) (в пересчете на F)
	0,5/0,1


	п


	1


	О

	Кислота азотная+
	2
	а
	III
	

	Кислота серная+
	1
	а
	II
	

	Ксилол
	50
	п
	III
	

	Марганец в сварочных аэро-золях при его содержании:
	
	
	
	

	до 20%
	0,2
	а
	II
	

	от 20 до 30%
	0,1
	а
	II
	

	Углерода оксид


	20


	п


	4


	0




            Примечание:  Если в графе «ПДК» приведены две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК. 


Условные обозначения: п - пары и (или) газы; а - аэрозоль; п+а - смесь паров и аэрозоля; О - вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автомати​ческого контроля за его содержанием в воздухе; + - требуется специальная защита кожи и глаз; А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания; К - канцерогены; Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК): максимально разовых рабочей зоны (ПДКМР.РЗ) и среднесменных рабочей зоны (ПДКСС.РЗ).
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K1, K2 ... Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы
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Приложение 4
Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03)
Требования к освещению ряда производственных помещений представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Нормируемые параметры естественного и искусственного освещения
	Помещения
	Рабочая поверхность и плос-кость нормирования КЕО и освещенности (Г– горизонталь-ная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м
	Естественное освещение
	Совмещенное освещение
	Искусственное освещение

	
	
	КЕО ен, %
	КЕО ен, %
	

	
	
	при верхнем или комбинированном освещении
	при боковом освещении
	при верхнем или комбинированном освещении
	при боковом освещении
	Освещенность, лк

	
	
	
	
	
	
	при комбинирован-ном освещении
	при общем освещении

	
	
	
	
	
	
	всего
	от общего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения 

	1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, пред-ставительства
	Г-0,8
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6
	400
	200
	300

	2. Проектные залы и комнаты конструктор-ские, чертежные бюро
	Г-0,8
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9
	600
	400
	500

	3. Читальные залы
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	500
	300
	400

	4. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	500
	300
	400

	
	Экран монитора:

В-1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	5. Лаборатории орга-нической и неорга-нической химии, препараторские
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	500
	300
	400

	6. Аналитические лаборатории
	Г-0,8
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9
	600
	400
	500

	7. Лаборатории научно-технические
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	500
	300
	400

	Учреждения высшего специального образования

	8. Аудитории, учебные кабинеты, лаборато-рии в высших учеб-ных заведениях
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	-
	-
	400

	9. Кабинеты информатики и вычислительной техники
	Г-0,8
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
	500
	300
	400

	
	Экран дисплея:

В-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200


- Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

При отсутствии в таблице 6 нормативов для Вашего вида работ требуемые параметры естественного и искусственного освещения выбираются согласно данным табл. 4.2.
Таблица 4.2
Взаимосвязь нормируемых параметров естественного и искусственного освещения 

с характеристиками зрительных работ в жилых и общественных помещениях

	Характеристика зрительной работы
	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм
	Разряд зрительной работы
	Подразряд зрительной работы
	Относительная продол-жительность зритель-ной работы, %
	Освещенность на рабо-чей поверхности от сис-темы общего искусст-венного освещения, лк
	Средний КЕО при верх-нем или верхнем и боко-вом освещении, %
	Минимальный КЕО при боковом освещении, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Различение объектов при фиксированной линии зрения

	Очень высокой точности
	0,1-0,3
	А
	1
	(70
	500
	4,0
	1,5

	
	
	
	2
	<70
	400
	3,5
	1,2

	Высокой точности
	0,3-0,5
	Б
	1
	(70
	300
	3,0
	1,2

	
	
	
	2
	<70
	200
	2,5
	1,0

	Средней точности
	>0,5
	В
	1
	(70
	150
	2,0
	0,5

	
	
	
	2
	<70
	100
	2,0
	0,5

	Обзор окружающего пространства

	Высокая насы-щенность поме-щения светом
	-
	Г
	-
	-
	300
	3,0
	1,0

	Средняя насы-щенность поме-щений светом
	-
	д
	-
	-
	200
	2,5
	0,7

	Низкая насы-щенность поме-щения светом
	-
	Е
	-
	-
	150
	2,0
	0,5

	Общая ориентировка в пространстве интерьера

	Большое скопление людей
	-
	Ж
	1
	
	75
	-
	-

	Малое скопление людей
	-
	Ж
	2
	
	50
	-
	-

	Общая ориентировка в зонах передвижения

	Большое скопление людей
	-
	3
	1
	
	30
	-
	-

	Малое скопление людей
	-
	3
	2
	
	20
	-
	-


Приложение 5
Организация безопасной работы на персональных компьютерах
 и видеодисплейных терминалах (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)
Гигиенические требования к ПЭВМ и ВДТ заключаются в следующем:

- ПЭВМ и ВДТ должны иметь гигиенический сертификат соответствия требованиям экологических стандартов безопасности, установленным в нормативных документах, например, Energy Star, Nutek, TCO 1992, VESA DPMS (энергоснабжение), ISO 924, MPR -II, TCO 2000 (защита от излучений), FCC класс В (радиочастотные помехи) и т.д.;
- при работе с ПЭВМ и ВДТ необходимо обеспечить наилучшие значения визуальных параметров в пределах оптимального диапазона, указанного в табл.5.1;
Таблица 5.1
Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации

	Параметры
	Допустимые значения

	Яркость белого поля
	Не менее 35 кд/м2

	Неравномерность яркости рабочего поля
	Не более (20%

	Контрастность (для монохромного режима)
	Не менее 3:1

	Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея)
	Не должна фиксироваться


- допустимые параметры неионизирующих электромагнитных полей (ЭМП) и ионизирующих излучений при работе ПЭВМ и ВДТ должны удовлетворять требованиям таблицы 7 [98]. При больших значениях этих излучений следует применять экранные фильтры. Фильтрами полной защиты пользователей являются фильтры Ergostat, UNUS  и UMAX MP – 196, а также отечественные фильтры «Русский щит» и Dehender Ergan.
Санитарно-гигиенические требования к помещениям для эксплуатации ПЭВМ и ВДТ согласно [98] следующие: 
- запрещено располагать рабочие места с ПЭВМ и ВДТ в подвальных помещениях;
- пол помещения должен быть ровный, с антистатическим покрытием;

- отделка помещения полимерными материалами нежелательна;
- расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно быть не менее 1,2 м;

- требуемые параметры микроклимата для помещений с ПЭВМ указаны в табл. 5.2;

Таблица 5.2
Параметры микроклимата для помещений с ПЭВМ

	Период года
	Параметр микроклимата
	Величина

	Холодный

 и переходный
	Температура воздуха в помещении
	22 – 24 °С

	
	Относительная влажность
	40 – 60 %

	
	Скорость движения воздуха
	до 0,1 м/с

	Теплый
	Температура воздуха в помещении
	23 – 25°С

	
	Относительная влажность
	40 – 60 %

	
	Скорость движения воздуха
	0,1 – 0,2 м/с


- освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк;
- помещения с компьютерами должны иметь площадь не менее 6 м2 на одного работающего. При использовании монитора с жидкокристаллическими мониторами, или работе на компьютере не более 4 часов в день допускается площадь не менее 4,5 м2.
Организация и оборудование рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для различных категорий пользователей:
- рабочее место должно располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева;

- окна в помещениях с ВДТ и ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами (жалюзи, занавески, внешние козырьки и т.д.);

- расстояние между рабочими столами с видеомониторами должны быть не менее 2 ,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м;

- монитор, клавиатура и корпус компьютера должны находиться прямо перед оператором;  высота рабочего стола  с клавиатурой должна составлять 680 – 800 мм над уровнем стола; а высота экрана (над полом) –900–1280см;

- монитор должен находиться от оператора на расстоянии 60 – 70 см на 20 градусов ниже уровня глаз;

- пространство для ног должно быть: высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной не менее 450 мм. Должна быть предусмотрена подставка для ног работающего шириной не менее 300 мм с регулировкой угла наклона. Ноги при этом должны быть согнуты под прямым углом.  Рабочее место с ВДТ должно иметь легко перемещаемые пюпитры для документов.

Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности трудового процесса пользователей ПЭВМ 
Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену; для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за смену.

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных перерывов, которое указано в табл. 5.3.
В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т. п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч. Ежедневная работа высокой интенсивности и с нервно-эмоциональным напряжением по 12 и более часов не допускается.
Таблица 5.3
Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости
от продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ

	Категория работы с ПЭВМ
	Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ПЭВМ
	Суммарное время регламентиро-ванных перерывов, мин

	
	группа А, 
кол-во знаков
	группа Б, 
кол-во знаков
	группа В, ч
	при 8-часовой смене
	при 12-часовой смене

	I
	до 20000
	до 15000
	до 2
	50
	80

	II
	до 40000
	до 30000
	до 4
	70
	110

	III
	до 60000
	до 40000
	до 6
	90
	140


Приложение 6
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные мероприятия при геологоразведочных работах

(Временные методические рекомендации по обоснованию природоохранных затрат при производстве геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, 1985 г.)
	Природные ресурсы и компоненты окружающей среды
	Вредные воздействия
	Природоохранные мероприятия

	Земля и земельные ресурсы
	Уничтожение и повреждение почвенного слоя, сельхозугодий и других земель
	Рациональное планирование мест и сроков проведения работ. Соблюдение нормативов отвода земель. Рекультивация земель

	
	Загрязнение почвы нефтепродуктами, химреагентами и др.
	Сооружение поддонов, отсыпка площадок для стоянки техники.

Вывоз, уничтожение и захоронение остатков нефтепродуктов, химреагентов, мусора, загрязненной земли и т.д.

	
	Засорение почвы производственными отходами и мусором
	Вывоз и захоронение производственных отходов

	
	Создание выемок и неровностей, усиление эрозионной опасности. Уничтожение  растительности
	Засыпка выемок, горных выработок

	Лес и лесные ресурсы
	Уничтожение, повреждение и загрязнение почвенного покрова
	Мероприятия по охране почв

	
	Лесные пожары
	Уборка и уничтожение порубочных остатков и другие меры ухода за лесосекой

	
	Оставление недорубов, захламление лесосек
	Оборудование пожароопасных объектов, создание минерализованных полос, использование вырубленной древесины

	
	Порубка древостоя при оборудовании буровых площадок, коммуникаций, поселков
	Попенная плата, соблюдение нормативов отвода земель в залесенных территориях

	Вода и водные ресурсы
	Загрязнение сточными водами и мусором (буровым раствором, нефтепродуктами, минеральными водами и рассолами и др.)
	Отвод, складирование и обезвреживание сточных вод, уничтожение мусора; сооружение водоотводов, накопителей, отстойников, уничтожение мусора  
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	Вода и водные ресурсы


	Загрязнение бытовыми стоками
	Очистные сооружения для буровых стоков (канализационные устройства, септики, хлораторные и др.)

	
	Механическое и химическое загрязнение водотоков в результате сталкивания отвалов, нарушение циркуляции водотоков отвалами, траншеями и др.
	Рациональное размещение отвалов, сооружение специальных эстакад и т.д.

	
	Загрязнение подземных вод при смешении различных водоносных горизонтов
	Ликвидационный тампонаж буровых скважин

	
	Нарушение циркуляции подземных вод и иссушение водоносных горизонтов при нарушении водоупоров буровыми скважинами и подземными выработками
	Оборудование скважин оголовками

	Недра
	Нарушение состояния геологической среды (подземные воды, изменение инженерно-геологических свойств пород)
	Ликвидационный тампонаж скважин. Гидрогеологические, гидрогеохимические и инженерно- геологические наблюдения в скважинах и выработках

	
	Не комплексное изучение недр
	Оборудование и аналитические работы на сопутствующие компоненты, породы вскрыши и отходы будущего производства. Тематические и научные исследования по повышению комплексности изучения недр

	
	Неполное использование извлеченных из недр полезных компонентов
	Организация рудных отвалов и складов

	Воздуш-ный бассейн


	Выбросы выли и токсичных газов из подземных выработок, а также при наземных взрывах. Выбросы вредных веществ при бурении с продувкой воздухом, работа котельных и др.
	Мероприятия предусматриваются в случаях непосредственного вредного воздействия

	Животный мир
	Распугивание, нарушение мест обитания животных, рыб и других представителей животного мира, случайное уничтожение
	Проведение комплекса природоохранных мероприятий, планирование работ с учетом охраны животных

	
	Браконьерство
	


Приложение 7

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

 предприятий, сооружений и иных объектов 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
Требования СанПиН распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. При этом источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности. Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно-защитной зоны не допускается.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Необходимость таких расчетов согласовывается с руководителем ВКР. При отсутствии этих расчетов принимаются ориентировочные размеры нормативных санитарно-защитных зон, указанные в табл.7.1.
Т а б л и ц а 7.1
Санитарная классификация предприятий и ориентировочные размеры нормативных санитарно-защитных зон
	Класс
	Вид производства

	Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м       

	Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений, азотно-туковых, фосфатных, концентрированных минеральных удобрений, азотной кислоты.

	
	Производство редких металлов методом хлорирования.

	
	Производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, капронового, лавсана, нитрона и целлофана).

	
	Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа.

	
	Производство фтора, фтористого водорода, полупродуктов и продуктов на их основе.

	
	Производство синтетических химико-фармацевтических и лекарственных препаратов.

	
	Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 млн. т/год чугуна и стали.

	
	Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3000 т/год.

	
	Производство алюминия способом электролиза расплавленных солей алюминия (глинозема).

	
	Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 т/сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов.

	
	Предприятия по добыче природного газа.

	
	Угольные разрезы.

	
	Горнообогатительные комбинаты.

	
	Лесохимические комплексы (производство по химической переработке дерева и получение древесного угля).

	Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м       

	Заводы клееварочные, изготовляющие клей из остатков кожи, полевой и свалочной кости и других животных отходов.

	
	Мясокомбинаты и мясохладобойни, включая базы предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотосырья

	
	Производство белково-витаминных концентратов из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа).

	
	Свиноводческие комплексы, птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год, комплексы крупного рогатого скота, открытые хранилища навоза и помета.

	
	Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год.

	
	Производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццолан-цемента и др.), а также местных цементов (глинитцемента, роман-цемента, гипсошлакового и др.).

	Класс II - санитарно-защитная зона 500 м


	Производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного), станции подземной газификации угля.

	
	Производство синтетического этилового спирта по сернокислотному способу или способу прямой гидратации.

	
	Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 млн. т/год чугуна и стали.

	
	Производство чугунного фасонного литья в количестве более 100 тыс. т/год.

	
	Производство воздушных судов, техническое обслуживание

	
	Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве от 2 до 3 тыс. т/год.

	
	Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

	
	Предприятия по добыче железных руд и горных пород открытой разработкой, карьеры нерудных стройматериалов, шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания.

	
	Производство асфальтобетона на стационарных заводах.

	Класс III - санитарно-защитная зона 300 м


	Производство кальцинированной соды по аммиачному способу, аммиачной, калиевой, натриевой, кальциевой селитры, производство химических реактивов.

	
	Производство пластмасс (карболита), фенолформальдегидных пресс-материалов, прессованных и намоточных изделий из бумаги, тканей на основе фенолформальдегидных смол.

	
	Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них., производство по вулканизации резины.

	
	Производство кремнийорганических лаков, жидкостей и смол.

	
	Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана, газонаполнительные (газозаправочные) станции с компрессорами на открытой площадке

	
	Производство лаков (масляного, спиртового, типографского, изолирующего, для резиновой промышленности и пр.).

	
	Производство сжатого азота, кислорода.

	
	Предприятия по переработке нефтепродуктов на установках с паровым испарением и производительностью не более 0,5 т/час по перерабатываемому сырью.

	
	Производство цветных металлов в количестве от 1000 до 2000 т/год.

	
	Производство чугунного фасонного литья в количестве от 20 до 100 тыс. т/год.

	
	Производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10 тыс. т/год (9500 т литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 т литья из цинковых сплавов).

	Класс III - санитарно-защитная зона 300 м
	Производство кабеля голого, судоремонтные предприятия.

	
	Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

	
	Предприятия по добыче торфа, каменного, бурого и других углей, карьеры гравия, песка, глины.

	
	Предприятия по добыче торфа фрезерным способом.

	
	Производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка.

	
	Производство кирпича (красного, силикатного), керамических и огнеупорных изделий, домостроительный комбинат, производство железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ), битумные установки

	
	Предприятия по консервированию дерева (пропиткой), предприятия по производству шпал и их пропитке, производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетических смол.

	
	Деревообрабатывающее производство

	
	Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов).

	
	Производство пива, кваса и безалкогольных напитков, Мельницы производительностью более 2 т/час, крупоружки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.

	
	Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ

	
	НИИ, предприятия микробиологического профиля.

	Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м


	Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья.

	
	Производства солеваренные и солеразмольные.

	
	Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения, производство олифы.

	
	Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование).

	
	Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20 тыс. т/год.

	
	Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год.

	
	Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов.

	
	Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т.д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути.

	
	Предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

	
	Полиграфические комбинаты, фабрика офсетной печати, типографии с применением свинца.

	
	Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья.

	
	Предприятия по добыче мрамора, песка, глины открытой разработкой.

	
	Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий, сборка мебели с лакировкой и окраской.

	
	Швейная фабрика, производство обуви


	
	Элеваторы, производство пищевого спирта, молочные и маслобойные заводы (животные масла), кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки, хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки, ликероводочные заводы.



	Класс V - санитарно-защитная зона 50 м


	Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих).

	
	Производство бумаги из макулатуры.

	
	Фабрики химической чистки одежды мощностью свыше 160 кг/сутки.

	
	Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка).

	
	Производство спичек.

	
	Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор).

	
	Предприятия по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой

	
	Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски

	
	Овоще-, фруктохранилища, колбасные фабрики, малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки., предприятия по производству майонезов


В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Приложение 8
   Классификация ЧС по сфере возникновения

	1. Техногенного   характера

	1
	2

	1.1 Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ(РВ
     1.Аварии на АС, атомных энергетических установках производ- ственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ.
      2. Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного цикла
      3. Аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или грузом РВ на борту.
      4. Аварии при промышленных и испытательных ядерных   взрывах с выбросом (угрозой выброса) РВ.
      5. Аварии с ядерными боеприпасами или в местах их хранения (нахождения, установки).
      6. Обнаружение (утрата) радиоактивных источников.
1.2  Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ  (АХОВ)
1.Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении.
2. Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ.
      3. Образование и распространение АХОВ в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии.
      4. Аварии с химическими боеприпасами (БХОВ).
      5. Обнаружение (утрата) источников АХОВ.
1.3.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных  веществ (БОВ)
      1. Аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях   промышленности и в научно-исследовательских учреждениях  (лабораториях).
      2. Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) БОВ.
      3. Аварии с биологическими боеприпасами.
      4. Обнаружение  источников БОВ.
1.4.  Транспортные аварии (катастрофы)

     1. Крушения и аварии товарных поездов.
      2. Крушения и аварии пассажирских поездов и поездов  метрополитена. 

     3. Аварии грузовых судов.
      4. Аварии (катастрофы) пассажирских судов.
      5. Авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах.
      6. Авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных  пунктов.
      7. Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.
     8. Аварии транспорта на мостах, в тоннелях и на ж/д  переездах.
      9. Аварии на магистральных трубопроводах.
1.5.  Электромагнитное загрязнение окружающей среды  техногенными источниками


	1.6. Пожары, взрывы
      1. Пожары (взрывы) на коммуникациях и технологическом  оборудовании промышленных объектов.
      2. Пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки, хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.
      3. Пожары (взрывы) на транспорте

      4. Пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях жилого, социального и культурного назначения.
      5. Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитене
      6. Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов в населенных пунктах

      7. Утрата взрывчатых веществ (боеприпасов)
1.7.  Внезапное обрушение зданий

       1. Обрушение элементов транспортных коммуникаций

      2. Обрушение производственных зданий и сооружений

      3. Обрушение зданий и сооружений жилого, социального и культурного назначения
1.8 Аварии на электроэнергетических сетях
      1.Аварии на автономных электростанциях с долговременным 
перерывом электроснабжения всех потребителей.
      2. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с  долговременным перерывом электроснабжения основных
потребителей или обширных территорий.
      3. Выход из строя транспортных электрических контактных сетей.
1.9  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
      1. Аварии на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ.
      2. Аварии на системах водоснабжения населения питьевой водой.
      3. Аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года.
      4. Аварии на коммунальных газопроводах.
1.10  Аварии на очистных сооружениях
      1. Аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ.
      2. Аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.
1.11 Гидродинамические аварии
        1. Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с  образованием волн прорыва и катастрофических затоплений.
       2. Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного паводка.
       3. Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв иди отложений наносов на обширных территориях.


	2.    Природного   характера

	2.1 Геофизические опасные явления
1. Землетрясения.
2. Извержения вулканов.
3. Воздействие геопатогенных зон.
2.2 Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления)
1. Оползни.                                                                                                6. Просадка лесовых пород.
2. Сели.                                                                                                        7. Просадка (провал) земной поверхности в результате карета.
3. Обвалы, осыпи.                                                                                   8. Абразия, эрозия
4. Лавины.                                                                                             9. Абразия, эрозия
5. Склоновый смыв.
2.3 Метеорологические и агрометеорологические опасные явления
1. Бури (9-11 баллов).                                                                               9. Сильный гололед.
2. Ураганы (12-15 баллов).                                                                     10. Сильный мороз.
3. Смерчи (торнадо).                                                                               11. Сильная метель.
4. Шквалы.                                                                                               12. Сильная жара.
5. Вертикальные вихри.                                                                          13. Сильный туман.
6. Крупный град.                                                                                     14. 3асуха.
7. Сильный дождь (ливень).                                                                  15. Суховей.
8. Сильный снегопад.                                                                             16. 3аморозки.

	2.4  Морские гидрологические опасные явления
1. Тропические циклоны (тайфуны).
2. Цунами.
3. Сильное волнение (5 баллов и более).
4. Сильное колебание уровня моря.
5. Сильный тягун в портах.
6. Ранний ледяной покров или припай.
7. Нанос льдов, интенсивный дрейф льдов.
8. Непроходимый (труднопроходимый) лед.
2.5  Гидрологические опасные явления
1. Высокие уровни вод (наводнения).
2. Низкие уровни вод.
3. Ранний ледостав, появление льда на водоемах и реках.
4. Повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
2.6 Природные пожары
1. Лесные пожары.
2. Пожары степных и хлебных массивов.
3. Торфяные пожары.
4. Подземные пожары горючих ископаемых.

2.7 Космические и солнечно-космические опасные явления
1. Выпадение метеоритов.
2. Столкновение Земли с более крупными космическими
      образованиями – астероидами, кометами и т. п.
3.   Резкие вариации солнечной активности.

	                  3.    Биолого-социального  и  социального  характера

	а) Биолого-социального характера
3.1  Инфекционные заболевания людей
1. Единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.
2. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний.
3. Эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.
4. Эпидемия.
5. Пандемия.
6. Инфекционные заболевания невыясненной этиологии.
3.2 Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных
1. Единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных  заболеваний.
       2. Экзоотии.

	3. Эпизоотии.
4. Панзоотии.
5. Инфекционные заболевания животных невыясненной этиологии.
3.3 Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями
1. Прогрессирующая эпифитотия.
2. Панфитотия.
3. Болезни растений невыясненной этиологии.
4. Массовое распространение вредителей растений.

б)   Социального характера
3.4 Падение воспроизводства населения.
3.5 Массовые беспорядки среди населения.

3.6 Терроризм в различных сферах его проявления и т. д.

	                              4.    Экологического   характера

	4.1  Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной среды)
        1. Резкое изменение погоды или климата в результате антропогенной деятельности.
        2. Превышение ПДК вредных примесей в атмосфере.
        3. Температурные инверсии над городами.
        4. Острый «кислородный» голод в городах.
        5. Значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума.
        6. Образование обширных зон «кислотных» облаков.
        7. Разрушение озонового слоя атмосферы.
        8. Значительное изменение прозрачности атмосферы.

4.2  Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, ландшафта)
        1. Просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за выработки недр.
        2. Выбросы энергии, различные излучения, наличие тяжелых металлов и других вредных веществ в почве сверх ПДК в районах геопатогенных зон.
        3. Интенсивная деградация почв, опустынивание обширных территорий.
        4. Кризисные ситуации, связанные с истощением природных ископаемых.
        5. Критические ситуации, связанные с загрязнением окружающей среды.
4.3  Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы (водной среды)
        1. Резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения вод или их загрязнения.
        2. Истощение водных ресурсов, необходимых для организации хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспечения технологических  процессов.
        3. Нарушение хозяйственной деятельности вследствие заражения зон внутренних морей и мирового океана.
4.4  Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния биосферы
        1. Исчезновение видов (животных, растений), чувствительных к изменению среды обитания.

        2. Гибель растительности на обширной территории.
        3. Резкое изменение способности биосферы к воспроизводству возобновляемых ресурсов.
        4. Массовая гибель животных.

	                              5.    Военного   характера

	Последствия ведения боевых действий
1. Разрушение инфраструктуры районов (регионов).
2. Разрушение объектов экономики (промышленности, сельского хозяйства, строительства) и т.п.
3. Массовая гибель людей.


                                                                                                                                       Приложение 9
Классификация производств по пожарной опасности (ППБ-03)
	Категории
	Характеристика пожарной опасности технологического процесса


	Наименование производств



	А


	Производства, связанные с применением: веществ, вос​пламенение или взрыв кото​рых может последовать в ре​зультате воздействия воды или кислорода воздуха;

жидкостей с температурой вспышки паров 28° С и ни​же; горючих газов, нижний предел взрываемости кото​рых 10% и менее к объему воздуха, при применении этих газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с воздухом взры​воопасные смеси
	Цехи обработки и примене​ния металлического натрия и калия; баратные и ксантантные цехи фабрик искусственного во​локна; цехи стержневой поли​меризации синтетического кау​чука; водородные станции; хи​мические цехи фабрик ацетатного шелка; бензино-экстракционные цехи; цехи гидрирования, дистилляции и газофрак​ционирования производства ис​кусственного жидкого топлива, рекуперации и ректификации органических растворителей с температурой вспышки паров 28° С и ниже; склады баллонов   для горючих газов; склады бен​зина; помещения стационарных кислотных и щелочных акку​муляторных установок; насос​ные станции по перекачке жид​костей с температурой вспыш​ки паров 28° С и ниже и т. п.

	Б


	Производства, связанные с применением жидкостей с температурой вспышки па​ров выше 280 С до 120° С; го​рючих газов, нижний предел взрываемости которых более10% к объему воздуха, при применении этих газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с

Воздухом взрывоопасные смеси; производства, в ко​торых выделяются перехо​дящие во взвешенное состоя​ние горючие волокна или пыль в таком количестве, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси
	Цехи приготовления и транс​портировки угольной пыли и древесной муки; промывочно-пропарочные станции цистерн      и другой тары от мазута и дру​гих жидкостей с температурой вспышки паров выше 28 до120° С; выбойные и размольные отделения мельниц; цехи обра​ботки синтетического каучука; цехи изготовления сахарной пудры; дробильные установки для фрезерного торфа; мазут​ное хозяйство электростанций; насосные станции по перекачке жидкостей с температурой вспышки паров выше 28 до120° С и т. п. 

	В

	Производства, связанные с обработкой или примене​нием твердых сгораемых ве​ществ и материалов, а так​же жидкостей с температу​рой вспышки паров выше 

120° С


	Лесопильные, деревообраба​тывающие, столярные, модель​ные, бондарные и лесотарные цехи; трикотажные и швейные фабрики; цехи текстильной и бумажной промышленности с сухими процессами производ​ства; предприятия первичной обработки хлопка; заводы су​хой первичной обработки льна, конопли и лубяных волокон;

Зерноочистительные отделения мельниц и зерновые элевато​ры; цехи регенерации смазоч​ных масел; смолоперегонные цехи и пековарки; склады го​рючих и смазочных материа​лов; открытые склады масла и масляное хозяйство электро​станций; трансформаторные мастерские; распределительные устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей бо​лее 60 кг масла в единице обо​рудования; транспортные галереи и эстакады для угля и торфа; закрытые склады угля; пакгаузы смешанных грузов; насосные станции по перекачке жидкостей с температурой  вспышки паров выше 120°С; помещения для хранения ав​томобилей и т. п.

	Г


	Производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в го​рячем, раскаленном или рас​плавленном состоянии и со​провождающиеся выделени​ем лучистого тепла
	Линейные и плавильные цехи металлов; печные отделения га​зогенераторных станций; куз​ницы; депо мотовозные; цехи горячей прокатки металлов; мотороиспытательные станции; помещения двигателей внутрен​него сгорания; цехи термиче​ской обработки металла; глав​ные корпуса электростанций; распределительные устройства с выключателями и аппарату​рой, содержащими масла 60 кг  и менее в единице оборудова​ния; высоковольтные лаборато​рии; котельные и т. п.

	Д


	Производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в хо​лодном состоянии

	Механические цехи холодной обработки металлов (кроме магниевых сплавов); шихтовые (скраповые) дворы; содовое производство (кроме печных отделений); воздуходувные и компрессорные станции возду​ха и других негорючих газов; цехи регенерации кислот; депо электрокар и электровозов; ин​струментальные цехи; цехи хо​лодной штамповки и холодного  проката металлов; добыча и холодная обработка минера​лов, руд, асбеста, солей и других негорючих материалов; це​хи текстильной и бумажной промышленности с мокрыми процессами производства; цехи переработки мясных, рыбных, молочных продуктов; щиты управления водоочистки; багерные насосные, золошлакоотстойники, насосные и водопри​емные устройства электростан​ций; углекислотные и хлораторные установки; градирни; насосные станции для перекач​ки негорючих жидкостей и т. п.
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