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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Долматова Дмитрия Олеговича 

«Разработка средств пространственно-временной обработки данных матричной 

антенной решетки для акустического контроля фасонных отливок», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 

-  «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»

На сегодняшний день актуальным вопросом развития ультразвукового 

неразрушающего контроля является разработка систем, обеспечивающих высокую 

точность выявления, классификации и определения размеров дефектов. Данная задача 

может быть решена за счет использования технологии цифровой фокусировки 

антенной, в рамках которой получение изображений дефектов в контролируемых 

дефектах обеспечивается за счет пространственно-временной обработки сигналов, 

зарегистрированных антенной решеткой. Подобный подход требует значительного 

объема вычислений для получения результатов. Переход к трехмерной обработке 

сигналов еще более усложняет задачу получения результатов в режиме реального 

времени, что, на сегодняшний день, является ограничивающим фактором для 

применения матричных антенных решеток на практике. Таким образом, 

диссертационная работа Долматова Д.О., посвященная разработке вычислительно

эффективных средств пространственно-временной обработки данных матричных 

антенных решеток, является актуальной и соответствует современным тенденциям 

развития методов и средств ультразвукового неразрушающего контроля.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что был 

предложен алгоритм пространственно-временной обработки данных матричной 

антенной решетки, основанный на применении алгоритма Быстрого преобразования



Фурье и последующих расчетах в частотной области. Эффективность разработанного 

алгоритма была обоснована путем его сравнения с другими подходами в 

пространственно-временной обработке данных матричной антенной решетки. Кроме 

того, эффективность разработанного алгоритма была верифицирована с помощью 

натурных экспериментов, которые показали способность разработанного алгоритма 

обеспечивать получение результатов, по которым представляется возможным с 

высокой точностью определить размеры дефектов.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что в ее 

рамках был предложен подход для восстановления изображений дефектов в объекте 

контроля при использовании систем ультразвуковой томографии и матричных 

антенных решеток. Предложенный подход может представлять интерес у 

отечественных и зарубежных разработчиков аппаратуры ультразвукового 

неразрушающего контроля. Практическая значимость работы подтверждается 

выполнением Долматовым Д.О. в качестве соисполнителя ряда научно- 

исследовательских работ.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендации, прежде всего, подтверждается многочисленными 

экспериментальными результатами. Кроме того, результаты исследования отражены в 

21 публикации, из которых 4 статьи опубликованы в журналах из списка ВАК, а 10 

публикаций - в изданиях, индексируемых в базах данных 

Web of Science и Scopus.

Вместе с тем, исходя из содержания автореферата, необходимо отметить ряд 

замечаний:

1. В названии диссертации в качестве объекта исследования определяются 

фасонные отливки, при этом в тексте автореферата объектом исследования указана 

ультразвуковая томография. Таким образом, в соответствие с авторефератом 

упоминание фасонных отливок в заголовке работы не отражает содержимое 

диссертации.

2. При рассмотрении параметров моделирования (стр. 11-12) не указаны 

характеристики применяемого преобразователя.

Указанные выше недостатки не снижают ценности полученных автором 

результатов.
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Автореферат в полной мере отражает содержание и результаты 

диссертационной работы. Тема диссертации, проведенные исследования и 

представленные результаты в полной мере соответствуют паспорту специальности

05.11.13 -  «Приборы и методы природной среды, веществ материалов и изделий».

На основании представленного автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Д.О. Долматова «Разработка средств пространственно- 

временной обработки данных матричной антенной решетки для акустического 

контроля фасонных отливок» является самостоятельной, законченной научно

квалификационной работой, в которой предложены новые подходы к восстановлению 

изображений дефектов в ультразвуковой томографии при использовании матричных 

антенных решеток.

Диссертационная работа соответствует п. 8 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней в Национальном исследовательском Томском Политехническом 

Университете и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Считаю, что Долматов Д.О. заслуживает присуждения степени 

кандидата технических наук по специальности 05.11.13 -  «Приборы и методы 

природной среды, веществ материалов и изделий».

Согласен на обработку персональных данных.
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