
отзыв
на автореферат диссертации С.С. Кропотовой «Термическое разложение строительных и 

отделочных материалов при возгораниях в помещениях», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико -математических наук 

по специальности 1.3.17 - Химическая физика. Горение и взрыв. Физика экстремальных 

состояний вещества.

Диссертация С.С. Кропотовой представляет собой преимущественно 

экспериментальную работу, посвященную вопросам исследования оптическими методами 

начальных стадий горения различных материалов в условиях свободной конвекции. Судя по 

представленным в автореферате материалам, диссертантом исследовалось термическое 

разложение различных твердых материалов, которые используются в современном 

гражданском строительстве.

Для исследования теплофизических свойств материалов при различных температурах 

автор использовал оригинальный метод, основанный на локальном нагревании образцов под 

воздействием лазерной вспышки. В своих исследованиях автор использовал готовую лазерную 

систему «DLF-1200 ТА Instruments» с соответствующим регистрационно-измерительным 

оборудованием. Для определения скорости разложения исследуемых материалов, включая 

потерю массы твердым веществом, определения скорости газовыделения, структурные 

изменения, связанные с нагреванием, диссертант использовал современное оборудование 

термогравиметрического анализа.

Для определения состава получаемых газов им использовались инфракрасные 

газоанализаторы, ориентированные на работу с различными газообразными соединениями. 

Применение передовых измерительных средств позволило С.С Кропотовой получить ряд 

новых данных, относящихся к воспламенению ряда неметаллических материалов в условиях 

свободной конвекции. Автор получил эффективные значения энергий активации горючих 

материалов и исследовал изменения их показателей в зависимости от размеров и плотности 

частиц горючего. Диссертант предлагает проводить диагностику очага возгорания по 

возникновению характерных концентраций газов в атмосфере помещения, в котором 

диагностируется горение.

В работе сформулированы рекомендации по применению газоаналитического 

оборудования для идентификации появления продуктов термохимического разложения на 

ранних стадиях пожара. Обосновывается, что получение своевременной информации о 

доминирующем материале в очаге горения позволяет определить оптимальные условия подачи 



огнетушащей жидкости с подходящей, для конкретного случая, плотностью орошения. 

Установлены необходимые и достаточные способы подачи воды и огнетушащих составов на 
ее основе в защищаемое помещение.

В качестве замечаний по работе можно отметить следующее:

1 .Диссертант утверждает, что «наибольшими значениями энергии активации обладают 

частицы с минимальными размерами и плотностью». Но энергия активации и величина 

предэкспоненциального множителя в кинетическом законе разложения твердого вещества 

являются характеристиками вещества и не должны зависеть от размеров частиц, для которых 

они определяются. Если такая зависимость имеет место, то необходимо установить причины 
ее возникновения.

2 .Пред ставленные в различных частях автореферата материалы противоречат друг другу. Так, 

например, в разделе «Научная новизна работы» указывается, что наибольшие энергии 

активации в реакциях термического разложения зарегистрированы «при минимальной 

плотности и максимальной дисперсности измельченного горючего материала», в то время как 

в разделе «Положения и основные результаты, выносимые на защиту» утверждается, что 

«зарегистрировано увеличение энергии активации при повышении размеров частиц от 60 до 

140мк,. и изменение энергии активации при повышении плотности образца».

При большом разнообразии материалов, исследованных автором, возможно как то, так 

и другое изменение энергии активации. Но автору следовало бы более внимательно подойти к 

классификации изучаемых материалов и выяснению причин изменения энергии активации в 

вышеупомянутых случаях. Тем не менее, следует отметить, что указанные замечания не 

снижают достоинств рассматриваемой работы в целом.

Судя по автореферату, диссертация удовлетворяет требованиям п. 2.1, 2.2 «Порядка 

присуждения ученых степеней в Томском политехническом университете» предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Кропотова С.С. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.17 - Химическая 

физика. Горение и взрыв. Физика экстремальных состояний вещества.
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